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A. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

IZBA ARCHITERTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

MALOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Nr ewid. spr. OKK/Upb/36/04/MP Krakoéw, dnia 6 grudnia 2004 r.

DECYZJA NR MPOIA /040/ 2004

Na podstawie art. 12 ust. 1, pkt 1§ ust. 2, art. 13 ust. 1, pkt 1 i art. 14 ust. 1, pkt 1, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., - Prawo
Budowlane ( tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 207 r., poz. 2016 ), art. 11§24 ust. 1 pkt 2, ustawy z dnia 15 grudnia 2000r.,
0 samorzadach zawodowych architektow, inZynierdw budownictwa oraz urbanistéw ( Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 oraz z
2002 ., Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052), oraz art. 104i 107 § 1 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 .,
- Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r.
Nr 49, poz. 509, oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 169, poz. 1387 oraz z 2003 r., Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660)

stwierdza sie, ze
Pan mgr inz. arch. Piotr Wisniewski

urodzony dnia 13 stycznia 1973 r., w Bochni,
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowq
i nadaje si¢ Panu

i UPRAWNIENIA BUDOWLANE !
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od niniejszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow, za posrednictwem
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Malopolskiej Okregowej Izby Architektow. Odwotanie wnosi sig w terminie 14 dni od daty
doreczenia piniejszej decyzji.

Hg?%%éf;mﬁé&}i&,~ ke, caldhel OKK

mgr inz.arch. Yolanta Wasik; ek OKK
X n\(/ 2
/

]

\mgr inz.arch. Jan Okoiwiski, v-ge przewodniczacy OKK
., W

Tt " {

mgr inz.arch. Jerzy Glodkiewicz, cztonek OKK by, mgr inz.arch. Piotr M?vowski, przewodniczacy OKK

Otrzymujg:

1. Pan Piotr Wisniewski, zam. ul. $w. Leonarda 61/90, 32-700 Bochnia

2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa
3. Mafopolska Okregowa Rada Izby Architektow

4. ala

30-110 Krakéw, ul. Kraszewskiego 36. Tel./fax: (0-12) 427 26 47. E-mail: malopolska@izbaarchitektow.pl Http://www.malopolska.iarp.p!
NIP: 677-21-89-383 Regon: 017466395-00160 Konto: PKO BP III O/Krakéw Nr 94 10202906 110132342

Za zgodnos¢ z oryginatem
magr inz. arch. Piotr Wisniewski

Krakow, 01. 09. 2024 r.
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ZASWIADCZENIE PROJEKTANTA

I ZBA ARCHITEKTOW

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. PIOTR WISNIEWSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnoséci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MPOIA/040/2004,

jest wpisany na liste cztonkéw Matopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MP-1125.

Cztonek czynny od: 13-01-2005r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 30-04-2024 r. Krakdw.
Zasdwiadczenie jest wazne do dnia: 31-10-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdéw RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-1125-5E62-943D-CY6Y-C2DE

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl

lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektow RP.

Za zgodnos¢ z oryginatem
mgr inz. arch. Piotr Wisniewski

Krakow, 01. 09. 2024 r.
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C. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
PIOTR WISNIEWSKI
(imie i nazwisko)

MPOIA / 040 / 2004
(nr uprawnien)

MP-1125
(nr cztonkowski izby zawodowej)

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z
2020 r. poz. 1333, z pézn. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt zagespodarowania
dziatkiHub-terenu* / architektoniczno-budowlany*:
REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO ZLOKALIZOWANEGO NA DZ. NR
695/113, OBR. 0006, UL. KOSZAROWA 12, KRASNIK
(podac nazwe projektu i adres inwestycji)

sporzadzony w dniu 01. 09. 2024 r.

dla: ,Spoétdzielnia Mieszkaniowa ,Pomoc”, ul. Koszarowa 12a, 23-200 Krasnik

(podac¢ Inwestora)

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Jednoczesnie informuje, ze:

0 W OPRACOWANIU PROJEKTU BRAL UDZIAL.:

Imie i nazwisko Numer uprawnien lub
numer decyzji o nadaniu uprawnien
budowlanych

0 SPRAWDZENIA PROJEKTU DOKONAL:

Imie i nazwisko Numer uprawnien lub
numer decyzji o nadaniu uprawnien
budowlanych

KRAKOW, 01.09.2024r. s
(miejscowosc¢ i data) (piecze¢ wraz z podpisem)
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D. CZESC OPISOWA.
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1.

INFORMACJE OGOLNE.

1.1.

1.2

1.3.

Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest:

REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO ZLOKALIZOWANEGO NA
DZ. NR 695/113, OBR. 0006, UL. KOSZAROWA 12, KRASNIK

Zgodnie z § 11. Ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w

sprawie szczegotoweqo zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Poz. 1609 wraz

Z po6z. zmianami), niniejszy projekt budowlany zostal sporzadzony w zakresie

projektowanych w obiekcie budowlanym zmian.

Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje:

Czes¢ opisowg projektu architektoniczno-budowlanego;
Czes¢ rysunkowg projektu architektoniczno-budowlanego.

Podstawa opracowania.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2022 r.,
poz. 1225).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682, 553,
967).

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczegobtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r., poz. 1679).
Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzes$nia 2019 w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. Poz. 1839)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informac;ji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.
2003 Nr 47, poz. 401).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r., Nr 169,
poz. 1650 z pézn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.
1996, Nr 62, poz. 285).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i
terendéw (t.j: Dz. U. 2023, poz. 822)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr
124, poz. 1030)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023
r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. 2023, poz. 1563)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. z 2022 r.
poz. 2057).
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2. ZAGADNIENIA FORMALNO-PRAWNE.

2.1.

2.2,

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

27.

Obszar oddziatywania obiektu.

Zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Obwieszczenie z dn. 7 lipca 2020 r., Dz. U. poz. 1333 z p6zn. zmianami), inwestycja
polegajgca na realizacji przedsiewziecia budowlanego nie wprowadza ograniczen w
zabudowie terenéw sasiednich. Obszar oddzialywania obiektu obejmuje jedynie dziatki, na
ktérych zlokalizowana jest inwestycja t.j. dziatke nr 695/113, obr. 0006.

Nr ewidencyjny dziatki Podstawa formalno-prawna witaczenia do obszaru
objetego oddzialywaniem

Dz. nr 695/113, obr. 0006 | Dziatka bedgca obszarem oddziatywania obiektu stanowi teren
inwestycji. Nie ma podstawy formalno-prawnej wigczenia
dziatek sgsiednich do obszaru objetego oddziatywaniem.

Kategoria geotechniczna obiektu oraz informacja o sposobie posadowienia budynku.

Zgodnie z §4, ust. 3, pkt. 3 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U.2012.463), obiekt budowlany zaliczono do 2
kategorii geotechnicznej. Posadowienie budynku: istniejagce (bez zmian) - fawy
fundamentowe.

Ochrona srodowiska.

= Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na s$rodowisko (Dz. U. Poz. 1839),
przedmiotowa inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ moggcych zawsze Ilub
potencjalnie znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko i nie jest dla niej wymagane
uzyskanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia
budowlanego.

= Poziom hatasu w $rodowisku zwigzany z eksploatacjg projektowanego budynku jest
zgodny z obowigzujgcymi przepisami, a zasieg ucigzliwosci zwigzanej z hatasem
zamyka sie w granicach terenu inwestyciji.

= Teren inwestycji nie lezy w granicach obszaru chronionego krajobrazu i granicach
parkow narodowych i parkow krajobrazowych.

= Teren inwestycji nie lezy w granicach obszaru Natura 2000.

Wplyw eksploatacji gérniczej.
Przedmiotowy budynek nie jest zlokalizowany w granicach obszaru i terenu gérniczego.
Archeologia.

Przedmiotowy obiekt budowlany nie lezy w granicach wystepowania archeologicznych
obiektéw nieruchomych i nie jest objety nadzorem archeologicznym.

Ochrona konserwatorska.

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkow ani gminnej ewidencji zabytkow.
Zamierzenie budowlane nie jest zlokalizowane na obszarze objetym ochrong
konserwatorska.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Teren dz. nr 695/113 jest czesciowo objety miejscowym planem zagospodarowania

przestrzennego. Zakres robot remontowych obejmuje wytgcznie budynek, ktéry nie jest
zlokalizowany w terenie objetym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
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3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU INWESTYCJI.
3.1. Projektowana zabudowa.
Nie przewiduje sie zmian w ksztaltowaniu zabudowy i sposobie zagospodarowania terenu.
3.2. Uktad komunikacyjny i dostep do drogi publicznej.
Teren inwestycji posiada dostep do drogi publicznej. Bez mian.
3.3. Uksztattowanie terenu i zielen.

W ramach inwestycji nie przewiduje sie ingerencji w uksztattowanie terenu oraz
powierzchnie biologicznie czynna.

3.4. Zagospodarowanie mas ziemnych.
Inwestycja nie obejmuje robot ziemnych.
3.5. Infrastruktura techniczna.

W ramach inwestycji nie przewiduje sie ingerencji w infrastrukture techniczna.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO BUDYNKU.
Sciany zewnetrzne ostonowe murowane z bloczkéw gazobetonowych o grubosci 24 cm,
ocieplone styropianem o grubosci 6 cm. Sciany szczytowe z elementéw prefabrykowanych
"Zeran". Sciana szczytowa od strony pétnocno-zachodniej ocieplona styropianem o grubosci 14
cm. Sciany szczytowa od strony potudniowo-wschodniej styka sie z sgsiednim budynkiem. Sciany
piwnic ocieplone styropianem o grubosci 10 cm.

Stropodach wentylowany, prefabrykowany z ptyt korytkowych, opartych na $ciankach azurowych.
Stropodach ocieplony granulatem wetny mineralnej o grubosci 18 cm. Stropodach kryty papa.

Okna zewnetrzne w mieszkaniach drewniane, szklone podwdjnie oraz PCV z szybg zespolona,
sukcesywnie wymieniane przez mieszkancow. Okna zewnetrzne na klatkach schodowych i w
piwnicy PCV z szybg zespolong, w dobrym stanie technicznym.
Drzwi zewnetrzne wejSciowe aluminiowe, z szybg zespolong, wymienione w 2020 roku. Drzwi
zewnetrzne w dobrym stanie technicznym.

5. SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY.
5.1. Sposoéb uzytkowania.

Przedmiotowy obiekt budowlany jest uzytkowany jako budynek mieszkalny — bez zmian.

5.2. Program uzytkowy.

Projekt nie przewiduje zmian w programie uzytkowym przedmiotowego budynku.

6. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO.

= Wysokos$¢ * dlugosé * szerokosé: 16,33 * 108,78 * 12,00 m
= Liczba kondygnacji nadziemnych 5
= Liczba kondygnacji podziemnych 1
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7. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA.

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna nie ulega zmianie.

8. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE.

8.1. Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposéb odprowadzenia $ciekow
oraz wod opadowych.

Zapotrzebowanie i jako$s¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposéb odprowadzenia sciekow i wod
opadowych nie ulega zmianie.

8.2. Emisje zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Inwestycja nie bedzie emitowal zanieczyszczeh gazowych, w tym zapachow, pytowych i
ptynnych.

8.3. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadoéw.
tacznailos¢ i rodzaj odpaddw nie ulega zmianie.

8.4. Wiasciwosci akustyczne oraz emisje drgan, promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujagcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, parametry tych
czynnikéw i zasieg ich rozprzestrzeniania sie.

Inwestycja nie bedzie emitowaé drgan, promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktdcen.

8.5. Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne nie ulega zmianie.

9. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W
ENERGIE | CIEPLO, W TYM ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII
OPARTYCH NA ENERGII ZE ZRODEL ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE, OGRZEWANIE
LUB CHLODZENIE LOKALNE LUB BLOKOWE, W SZCZEGOLNOSCI GDY OPIERA SIE
CALKOWICIE LUB CZESCIOWO NA ENERGII Z ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII, O
KTORYCH MOWA W ART. 2 PKT 22 USTAWY Z DNIA 20 LUTEGO 2015 R. O
ODNAWIALNYCH ZRODLACH ENERGII (DZ. U. Z 2020 R. POZ. 261, 284, 568, 695, 1086 |
1503), ORAZ POMPY CIEPLA.

Uwaga: Zagadnienia wymienione w punktach 9, 9.1 do 9.5 nie sa przedmiotem analizy gdyz
wykraczaja poza zakres wprowadzanych w projekcie zmian.

9.1. Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylaciji,
przygotowania cieptej wody uzytkowe;j.

9.2. Dostepne nosniki energii.

9.3. Wybdr dwdch systemow zaopatrzenia w energie do analizy porownawczej: — systemu
konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo — systemu konwencjonalnego oraz
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systemu hybrydowego, rozumianego jako potgczenie systemu konwencjonalnego i
alternatywnego.

9.4. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemoéw zaopatrzenia w energie.

9.5. Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie.

10. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA

11.

URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W
POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W  WYZNACZONEJ STREFIE
OGRZEWANEJ, ZGODNIE Z § 135 UST. 7-10 | § 147 UST. 5-7 ROZPORZADZENIA
MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002 R. W SPRAWIE WARUNKOW
TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI |ICH USYTUOWANIE
(DZ.U. Z2019 R. POZ. 1065 ORAZ Z 2020 R. POZ. 1608).

Uwaga: Zagadnienia wymienione w _punkcie 10 nie sg przedmiotem analizy gdyz wykraczajg
poza zakres wprowadzanych w projekcie zmian.

PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA BUDOWLANE.
11.1. Uwaygi.

= Przed przystagpieniem do prac termomodernizacyjnych nalezy wykonaé
ekspertyze techniczng szczytowych s$cian zewnetrznych budynku (Sciana
warstwowa).
Ekspertyza powinna obejmowaé ocene stanu technicznego scian oraz
mozliwosci przeniesienia przez nie dodatkowych obcigzen wynikajacych z
montazu nowej warstwy izolacyjnej.
W razie potrzeby nalezy wykonaé¢ wzmocnienie mocowania zewnetrznej warstwy
$ciany do warstwy konstrukcyjnej.
Opisane w niniejszym projekcie rozwigzania mocowania warstwy izolacji
termicznej do sciany nie obejmujg dodatkowych elementéw wzmacniajacych.

UWAGA: Niniejszy projekt nie obejmuje ekspertyzy technicznej oraz
wzmochienia $cian zewnetrznych budynku.

= Prace dociepleniowe nalezy wykonaé w jednym atestowanym systemie.
11.2. Zakres robét remontowych.

= Docieplenie $cian zewnetrznych ostonowych styropianem o grubosci 10 cm.
Wspotczynnik przewodzenia ciepta styropianu A=0,033 W/mK - ,docieplenie na
dociepleniu”, grubos¢ istniejgcego styropianu — 6 cm. tgczna grubosé docieplenia: 16
cm.

= Docieplenie Scian zewnetrznych szczytowych (oraz pozostatych docieplonych w tej
samej technologii) styropianem o grubosci 14 cm Wspodiczynnik przewodzenia ciepta
styropianu A=0,033 W/mK. Przed pracami remontowymi nalezy zdemontowac istniejgce
ocieplenie z wetny mineralnej, podkonstrukcje oraz pokrycie z blachy.

= Docieplenie stropu nad piwnicg weitng mineralng o gr. 12 cm. Wspodtczynnik
przewodzenia ciepta wetny A=0,038 W/mK.

= Wymiana pokrycia daszkéw nad wejsciami.

= Malowanie balustrad.
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= Wymiana kratek wentylacyjnych na elewacji.

=  Wymiana rynien i obrébek blacharskich.

= Usuniecie blachy i wetny mineralnej ze Scian zewnetrznych wraz z utylizacja.

11.3. Roboty dociepleniowe — SCIANY NIE DOCIEPLONE (PO DEMONTAZU WELNY,
PODKONSTRUKCJI | BLACHY).

11.3.1.

11.3.2.

Przygotowanie podioza pod warstwe izolacyjna.

— Podloze powinno byé nosne, suche, rowne, oczyszczone z powiok
antyadhezyjnych (jak np. brud, kurz, pyt, tluste zabrudzenia i bitumy) oraz
wolne od agres;ji biologicznej i chemiczne;.

— Warstwy podifoza o stabej przyczepnosci (np. stabe tynki, odspojone
powtoki malarskie, niezwigzane czgstki muru) nalezy usungc.

— Nieréwnosci i ubytki podioza (rzedu 5 do 15 mm) nalezy odpowiednio
wczesniej wyrdwnaé zaprawg wyréwnawczo — murarska.

—  Powloki stabo zwigzane z podtozem (np. odparzone tynki) nalezy usuna¢
i uzupetni¢ odpowiednig zaprawg tynkarska.

—  Podioze chtonne zagruntowaé preparatem gruntujgcym.

—  Przed przystgpieniem do przyklejenia ptyt styropianowych na stabych
podtozach nalezy wykonac¢ probe przyczepnosci.

Montaz ptyt styropianowych do podtoza.

— Przed przystgpieniem do montazu styropianu nalezy zdemontowaé
obrobki blacharskie oraz rury spustowe — zapewniajgc jednoczesnie
alternatywne odprowadzenie wdéd opadowych. Nalezy zdemontowac
rbwniez anteny oraz inne elementy uniemozliwiajgce skuteczne
wykonanie termomodernizacji, w tym komin spalinowy / dymowy oraz
istniejgce zabudowy logii.

—  Przed realizacja mocowania mechanicznego docieplenia do podioza
nalezy sprawdzi¢ na 4 — 6 prébkach site wyrywajaca tgczniki z podtoza
(wg zasad okreslonych w Swiadectwach i aprobatach technicznych ITB).

— Sposdb klejenia ptyt styropianowych do podioza (miejsce i ilosé
nakladania zaprawy klejgcej) wg zalecen producenta systemu.

—  Piyty styropianowe nalezy ukfada¢ w uktadzie poziomym dtuzszych
krawedzi, z zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych.

- W przypadku wystgpienia szczelin pomiedzy piytami styropianu
(wiekszych niz 2 mm) nalezy je wypeié styropianem na catej grubosci
warstwy termoizolacyjnej.

— Nalezy stosowac styropian samogasnacy, sezonowany o wspotczynniku
przewodzenia ciepta A=0,033 W/(mK).

— Do mocowania styropianu nalezy uzy¢ systemowej zaprawy klejace;.

— W dolnej linii docieplenia nalezy zastosowaé listwe startowg z blachy
aluminiowej mocowang do podioza za pomocg kotkdw rozporowych
28mm.

— Piyty styropianowe nalezy mocowa¢ do podioza tgcznikami
mechanicznymi. Nalezy stosowaC kotki z trzpieniem plastikowym lub
stalowym (wg zalecen producenta systemu) zakotwione w warstwie muru
na gtebokos$¢ zgodng z aprobatg techniczng — min. 6 szt. na 1 m2.

— W strefach obrzeza budynku (narozniki) — na odlegtosci 1,5 m od naroza
nalezy zastosowac 8 szt. na 1 m2.

—  Po zwigzaniu zaprawy klejgcej oraz zamocowaniu mechanicznym nalezy
calg zewnetrzng powierzchnie plyt styropianowych przeszlifowaé
gruboziarnistym papierem Sciernym do uzyskania réwnosci i ciggtosci
powierzchni.
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11.3.3.

11.3.4.

11.3.5.

Warstwa zbrojona.

—  Wykonywanie warstwy zbrojonej nalezy rozpoczgé po wiasciwym
zwigzaniu termoizolacji z podtozem, nie wczesniej niz 48 h od chwili
przyklejenia ptyt styropianowych.

— Prace zwigzane z wykonaniem warstwy zbrojonej nalezy wykonac przy
stabilnej wilgotnosci powietrza w temperaturze otoczenia od +5°C do
+25°C na powierzchniach nienarazonych na bezposrednig operacje
stohca i wiatru.

— Nie nalezy wykonywa¢ warstwy zbrojonej podczas opadoéw
atmosferycznych i bezposrednio po nich.

— Warstwe zbrojong wykona¢ z zaprawy klejgcej oraz siatki z widkna
szklanego.

—  Sasiednie pasy siatki nalezy uktada¢ na zaktad nie mniejszy niz 10 cm.

— Naroza otwordw okiennych i drzwiowych nalezy wzmocni¢ dodatkowymi
pasami siatki zgodnie z zaleceniami producenta systemu.

— Dodatkowg warstwe siatki (podwdjne zbrojenie) nalezy stosowaé w
strefie cokotu, powyzej cokotu w strefie listwy startowej.

— Na wszystkich narozach wypuktych stosowac listwy narozne z siatkg z
widkna szklanego.

Zewnetrzna wyprawa tynkarska.

— Przed nalozeniem tynku warstwe zbrojong nalezy zagruntowaé
odpowiednim preparatem gruntujgcym o zabarwieniu zgodnym z kolorem
wyprawy tynkarskiej (czas schniecia gruntu min. 4 — 6 h).

— Nalezy stosowa¢ wyprawe tynkarskg silikatowg o fakturze typu ,kasza”
(uziarnienie 1 — 1,5 mm).

—  Kolorystyke elewacji wykona¢ zgodnie z zatgczonymi rysunkami i paletg
koloréw ARSANIT.

—  Przed ostatecznym wyborem kolorystyki nalezy wykona¢ po dwie préby
kazdego koloru na elewacji zacienionej i nastonecznionej — do
ostatecznej akceptacji przez Inwestora.

Zalecenia

— W miejscach dylatacji konstrukcyjnych zamontowa¢ odpowiedni profil.

— W osciezach stosowac izolacje o grubosci, co najmniej 3cm.

—  Podokienniki powinny wystawac¢ poza lico ocieplonej Sciany nie mniej niz
4cm i powinny by¢ odpowiednio uszczelnione na styku z ociepleniem.

—  Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na pozostawienie prostych krawedzi
przy narozach $cian oraz otworéw drzwiowych i okiennych. Powierzchnie
ptyt nalezy doktadnie oczysci¢ z powstatego pytu.

— W miejscach pofgczen nowej izolacji z stolarkg drzwiowg, okienng,
obrébkami blacharskimi, dylatacjami nalezy zastosowac¢ uszczelnienie.

—  Obradbki blacharskie winny by¢ wykonane po wykonaniu izolacji, a przed
uktadaniem warstwy tynku, w sposéb zapewniajgcy we wszystkich fazach
prac nalezytag ochrone powierzchni $ciany przed wodami opadowymi
i sptywajgcymi.

—  Szczegolnie istotnym jest bezzwloczne (po przyklejeniu warstwy
izolacyjnej) wykonywanie blacharki attyk, gzymséw i tym podobnych
elementéw poziomych, do ktérych dochodzi ocieplenie.

— Roboty blacharskie winny by¢ tak wykonane, aby ewentualne ruchy
blachy spowodowane wiatrem i naprezeniami termicznymi nie przenosity
sie na tynk i warstwe zbrojgca.

— Niedopuszczalne jest pozostawienie pod obrobkami blacharskimi
nieobrobionego klejem i siatkg materiatu izolacyjnego.

— Blacharka podokienna (parapety zewnetrzne) winna by¢é montowana
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ze spadkiem zapewniajgcym odptyw wody (nie mniej niz 2%).

—  Przy ocieplaniu otworéw okiennych i drzwiowych oraz frontow piyt
balkonowych w montazu nalezy uwzgledni¢ zastosowanie listew
naroznych z kapinosami.

— Blacharka winna by¢ montowana w taki sposéb, aby kapinos parapetu
z blachy byt oddalony od docelowej powierzchni elewacji nie mniej niz 4
cm.

11.4. Roboty dociepleniowe — ,,DOCIEPLENIE NA DOCIEPLENIU”.

11.4.1.

11.4.2,

Zwiekszenie grubosci istniejagcego docieplenia.

— Projekt przewiduje zwiekszenie grubosci warstwy termoizolacyjnej na
$cianach ostonowych do wartosci 16 cm (istniejaca warstwa styropianu o
gr. 6 cm oraz dodatkowo projektowana warstwa styropianu o gr. 10 cm).

— Sposob wykonania poszczegdlnych warstw technologicznych, a w
szczegOblnosci stabilizacja istniejacego docieplenia poprzez kotkowanie
moze zostaé okreslona po wykonaniu wizji lokalnej, odkrywek oraz préb
wytrzymatosciowych.

— Mozliwosé zwiekszenia grubosci docieplenia do 16 cm oraz sposoéb jej
realizacji powinien by¢ przyjety przez przedstawiciela producenta
systemu i dobrany indywidualnie w zaleznosci od wynikow wizji lokalnej.

— W skrajnym przypadku moze wystapi¢ koniecznos¢ demontazu
istniejgcego docieplenia.

Inwentaryzacja istniejgcego systemu ocieplenia.

Przed wykonaniem dodatkowego ocieplenia konieczna jest szczegotowa
inwentaryzacja istniejgcego systemu ocieplen oraz podioza wykonana przez
kierownika budowy wraz z przedstawicielem inspektora nadzoru inwestorskiego.
Ocene taka nalezy wykona¢ etapowo.

W pierwszej kolejnosci kierownik budowy wraz z inspektorem nadzoru
inwestorskiego muszg przeprowadzi¢ analize istniejacej dokumentacji ocieplenia,
tj.: projektu technicznego, dziennika budowy, notatek z budowy itp. Na tej
podstawie, o ile dokumentacja jest dostepna i rzetelna, nalezy okresli¢ rodzaj
zastosowanego systemu, zidentyfikowa¢ jego sktadniki oraz wustalic jego
klasyfikacje ogniowg. Waznym elementem jest sprawdzenie, jak zostato wykonane
mocowanie mechaniczne systemu ocieplen, w szczegdélnosci liczba, rodzaj i
rozmieszczenie fgcznikow oraz skutecznosé zamocowania.

W drugim etapie muszg wykona¢ odkrycie przekroju ocieplenia, czyli tzw.

odkrywki, w celu ustalenia:

- czy wykonane ocieplenie odpowiada dokumentacji technicznej i projektowej;

- czy spetnia wymagania zawarte w instrukcji montazu danego systemu lub —
jezeli identyfikacja nie jest mozliwa, czy spetnia postanowienia zawarte w
~Wytycznych wykonawstwa, oceny i odbioru robot elewacyjnych =z
zastosowaniem zewnetrznych, zespolonych systemoéw ocieplenia $cian”

- jakijest rodzaj i stan podtoza pod istniejgcym ociepleniem.

Na podstawie powyzszych analiz nalezy dokona¢ oceny ewentualnych odstepstw
od dokumentaciji.

Badanie wycietego przekroju istniejgcego ocieplenia, zaréwno warstw systemu, jak
i podioza Sciennego nalezy wykona¢ zawsze, nawet jezeli stare ocieplenie nie
wykazuje zadnych widocznych uszkodzenh. Ocena wizualna ma by¢ podstawg do
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11.4.3.

11.4.4.

oszacowania potrzebnej liczby tzw. odkrywek oraz ich lokalizaciji.

Ostateczna decyzjg o liczbie i rozmieszczeniu odkrywek podejmuje osoba
posiadajgca uprawnienia budowlane, ktéra wykonuje ocene techniczng. W
pierwszej fazie diagnostyki zaleca sie wykonanie odkrywek w dwdch lub trzech
miejscach na ociepleniu, w obszarach $cian réznigcych sie ekspozycja i specyfika
geometrii, np. w przypadku budynkéw wielorodzinnych — na $cianie z oknami oraz
Scianie szczytowej. Dodatkowo sprawdzeniu nalezy poddaé miejsca, w obszarze
ktérych wystepujg odstepstwa od reszty elewacji, np. zmienna grubosc¢ styropianu,
zmiana konstrukcji i stanu Scian itp. Powierzchnia pojedynczej odkrywki nie
powinna by¢ mniejsza niz 1 m2 a w ksztatcie powinna by¢ zblizona do kwadratu.
Jezeli z obserwacji wynika, iz stan elewacji w kolejnych, sprawdzonych miejscach
(odkrywkach) rozni sie istotnie, konieczne jest okreslenie indywidualnych metod
diagnostycznych dla danego obiektu.

Ocena istniejagcego ocieplenia.

Wiasciwosci parametry i cechy, ktére podlegajga ocenie diagnostycznej po
wykonaniu odkrywek istniejgcego systemu ocieplen:

- Ocena techniczna: Przyczepnosé miedzy-warstwowa.

Ocena miedzy warstwowa istniejgcego ocieplenia pomiedzy styropianem a
warstwg zbrojgcg pokryta wyprawg tynkarska. Wykonac¢ naciecie istniejgcej
elewacji o wymiarach 50 x 50 mm w okolicach granicy styku pomiedzy
styropianem a warstwg zbrojgcg. Metode ,pull off’ lub metodg zrywania
recznego okredli¢ wytrzymato$¢ na rozcigganie. Jesli materiat izolacyjny
zostanie zerwany w swej strukturze, oznacza to, ze podioze charakteryzuje sie
odpowiednig wytrzymatoscig. Natomiast w przypadku oderwania na styku
warstwy zbrojgcej i/lub wyprawy tynkarskiej okreslamy najstabsze ogniwo
przyczepnosci miedzy-warstwowej. Przyczepnos¢ kazdej warstwy musi byc¢
wieksza od 80 kPa.

- Ocena techniczna: Grubosé wszystkich warstw ocieplenia oraz rodzaju podfoza.

Badanie systemu ocieplen w konstrukcji: Odwierty rdzeniowe. Okreslenie
przydatnosci istniejgcego podtoza do mocowania mechanicznego ostatecznego
ocieplenia oraz sklasyfikowanie rodzaju podtoza wg ETAG 014 (A/B/C/D).
Pomiar w przekroju dwéch przeciwleglych narozach odkrywki (grubosci
wszystkich warstw ocieplenia). Istotne w przypadku okreslenia rodzaju i
dtugosci tacznikbw mechanicznych do mocowania nowego ocieplenia.

- Okreslenie utozenia ptyt w istniejagcym systemie oraz przyczepnosci kleju,
ktérym przyklejono styropian.

Nacinamy oraz zrywamy warstwe zbrojgcg z ptyty styropianowej. Odrywamy
recznie ptyte styropianowa. Rozwarstwienie powinno nastgpi¢ w styropianie.

- Ocena wizualna rozmieszczenia kleju i powierzchnia jego efektywnego
przyklejenia. (metoda oraz obszar efektywnego potgczenia powinien wynosié
ok. 40% odkrytej powierzchni).

- Ocena wizualna mocowania mechanicznego (liczba, rodzaj rozmieszczenia
kotkéw, skuteczno$¢é mocowania i zakotwienia).

Przygotowanie podioza.

Rodzaj podioza Stan podtoza Czynnosci do wykonania
Wyprawa Tynkarska Kurz, pyt Oczyscic za pomocg miekkiej
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11.4.5.

11.4.6.

- Mineralna szczotki, sprezonego powietrza

- Akrylowa ewentualnie  zmy¢ wodg  pod

- Silikatowa cisnieniem i pozostawié do

- Silikonowa wyschniecia

- Silikatowo-silikonowa Brud, sadza, ttuszcz | Zmy¢é wodg pod cisnieniem, z

- egalizowana farbag ewentualnym dodatkiem detergentow
lub specjalnych srodkow

czyszczacych, sptukaé czystg wodag
pozostawi¢ do wyschniecia lub
mechanicznie (zdrapa¢, zeszlifowac)
Korozja Biologiczna | Natozy¢ preparat Antiglo w celu

(powierzchnie dezynfekgji istniejgcej elewacji. Zmy¢
porosniete glonami i | przy uzyciu myjki ci$nieniowej.
porostami)

W przypadku poditozy pylgcych, osypujgcych sie, silnie chtonnych (np. tynki

mineralne bez egalizacji farbg) lub nieréwno nasigkliwych nalezy zastosowaé

preparat gruntujacy.

- Warstwy poditoza o stabej przyczepnosci (np. stabe tynki, odspojone powtoki
malarskie, niezwigzane czastki muru) nalezy usunggé.

- Nieréwnosci i ubytki podtoza (rzedu 5 do 15 mm) nalezy odpowiednio wczesniej
wyréwnaé zaprawg wyrownawczo — murarska.

- Powloki stabo zwigzane z podtozem (np. odparzone tynki) nalezy usung¢ i
uzupetni¢ odpowiednig zaprawg tynkarska.

- Przed przystgpieniem do przyklejenia ptyt styropianowych na stabych

podtozach nalezy wykonaé probe przyczepnosci.

Montaz listwy cokotowe;.

Przed montazem listwy cokotowej startowej nalezy wyznaczyé wysokos¢ cokotu
oraz zaznaczy¢ jg np. przy pomocy barwionego sznura. Listwe mocuje sie jako
dolne wykonczenie ocieplenia. Montazowy tacznik mechaniczny (najlepiej wbijany
z tworzywowgq tulejg rozprezng) nalezy umiesci¢ w otworze wzdluznym z jednej
strony profilu, doktadnie wypoziomowaé i zakotwi¢ w $cianie. Nalezy montowac po
3 taczniki na metr biezgcy. Wymagane jest zakotwienie listwy cokotowej w
skrajnych otworach po obu stronach profilu. Nieréwnosci scian nalezy wyréwnac
przy pomocy podkfadek dystansowych z tworzywa. Zalecane jest wzajemne
taczenie listew specjalnymi klipsami montazowymi, co utatwia sprawne i poziome
ustawienie profilu. W przypadku nieregularnych ksztattéw budynku (np. krzywizny)
mozna stosowac specjalne listwy z poprzecznymi nacieciami.

Réwniez wszystkie widoczne powierzchnie, do ktérych nalezg oscieza utworzone z
nachodzacych ze Sciany ptyt termoizolacyjnych czy tez dolne i gérne zakohczenia
systemu, nalezy w pierwszej kolejnosci zwienczy¢ odpowiednimi listwami i
profilami, a w przypadku ich braku przyklei¢ pasma z siatki z widékna szklanego,
aby uzyskaé cigglg, szczelng i pewnie zamocowang warstwe zbrojong systemu.
Na naroznikach budynkow listwe cokotowg nalezy docinac¢, zwykle pod katem 450.
Saréwniez dostepne specjalne listwy z wykonanymi wstepnie nacieciami,
utatwiajgce ich montaz na naroznikach.

Wszystkie krawedzie i plaszczyzny systemu ociepleniowego muszg byé
bezwzglednie tak wykonane i obrobione, aby zapewni¢ ochrone przed otwartym
ogniem w przypadku pozaru, peing szczelno$¢ przed zawilgoceniem oraz
zniszczeniem przez owady, ptaki lub gryzonie.

Naktadanie kleju na ptyty termoizolacyjne.

Przygotowanie zaprawy klejgcej nalezy wykonac¢ zgodnie z opisem umieszczonym
na opakowaniu wyrobu.

METODA GRZEBIENIOWA CALOPOWIERZCHNIOWA
Najkorzystniejsza, ale mozliwa do stosowania wytgcznie na rownych podtozach.
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11.4.7.

Zaprawe klejacg nalezy naktadac¢ na catg powierzchnie ptyty termoizolacyjnej przy
uzyciu pacy zebatej (zeby ok. 10 x 10mm).

METODA OBWODOWO-PUNKTOWA

Jest to najpopularniejsza metoda (zwana tez metodg “ramki i plackow”), stosowana
w przypadku nierdwnosci podtoza do 10 mm. Na ptyte nalezy nanosic¢ takg ilosé
zaprawy, aby uwzgledniajgc nieréwnosci podtoza i mozliwg do potozenia warstwe
kleju (ok. 1 do 2 cm) zapewni¢ minimum 60% efektywnej powierzchni przyklejenia
ptyty do podtoza (przy wiekszych nieréwnosciach nalezy stosowac zréznicowanie
grubosci izolacji). Po obwodzie ptyty, wzdtuz jej krawedzi nalezy nanie$¢ okoto 3-5
cm szerokosci pasmo zaprawy i dodatkowo w srodku ptyty nalezy natozy¢ 3-6
plackow zaprawy o odpowiedniej Srednicy.

UWAGA: Zaprawe klejacg nanosi sie jedynie na powierzchnie ptyt izolacyjnych,
nigdy na podtoze.

Montaz ptyt termoizolacyjnych.

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z przyklejaniem ptyt termoizolacyjnych
nalezy na $cianie poprowadzi¢ linki pomocnicze w kierunkach poziomych i
pionowych celem okreslenia ewentualnych odchylen od ptaszczyzny i w razie
koniecznosci podioze odpowiednio przygotowac. Linki te bedg pomocne przy
biezgcej kontroli rownosci przyklejanych ptyt. Kazdg ptyte termoizolacyjng z
natozong zaprawag klejgca przyciskamy do Sciany i lekko jg przesuwamy w celu
skutecznego rozprowadzenia kleju. Zaleca sie utozenie najnizszego pasa nha
wypoziomowanej listwie cokotowej. Piyty nalezy uktadaé od dotu do goéry
rozmieszczajgc pasami poziomymi, z przewigzaniem na narozach “na mijanke”
(miniecie krawedzi pionowych min. 15cm). Nie dotyczy to wyklejania o$ciezy
otworéw. Plyty nalezy dociskaé réwnomiernie, np. drewniang pacg o duzej
powierzchni, sprawdzajgc na biezgco przy pomocy poziomnicy rownosé
powierzchni. Brzeg pyt musi by¢ catkowicie przyklejony. Prawidtowo$¢é mocowania
po zaschnigciu kleju mozna sprawdzi¢ poprzez ucisk narozy - przy prawidiowo
zamocowanej ptycie nie powinno nastepowac jej ugiecie. Krawedzie ptyt dociskaé
szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny wynikajace z
dopuszczalnych tolerancji ptyt termoizolacyjnych wieksze niz 2 mm nalezy
wypemic klinami z tej samej izolacji.

W przypadku szczelin mniejszych niz 4 mm - ich wypetniania mozna uzy¢ np.
pianki poliuretanowej. W celu uniknigcia powstania otwartej spoiny pionowej nalezy
po przyci$nieciu ptyty, a przed przyklejeniem kolejnej ptyty, usung¢ nadmiar
wyptywajgcego spod niej kleju. Zabieg taki nalezy réwniez wykona¢ na
naroznikach zewnetrznych budynku.

UWAGA: klej nie moze znalez¢ sie na bocznych krawedziach ptyt.

Kazdorazowo nalezy uzywacC petnych piyt i ich potdwek zachowujgc ich
przewigzanie (nie dotyczy krawedzi osciezy). Nie nalezy uzywac piyt
wyszczerbionych, wgniecionych czy potamanych. Przycinanie plyt wystajacych
poza naroza $cian mozliwe jest dopiero po zwigzaniu kleju. Nalezy zachowaé
przesuniecie stykéw ptyt wzgledem krawedzi osciezy na szeroko$é min. 10 cm.

UWAGA: niedopuszczalne jest pokrywanie sie krawedzi plyt termoizolacyjnych z
krawedziami narozy otworéw elewacjach. Plyte termoizolacyjng nalezy pozostawi¢
lekko wysunietg poza naroznik, w celu pozniejszego, przyciecia jej wzdtuz
prowadnicy. Naroznikowe krawedzie ptyt termoizolacyjnych, zaleca sie
przeszlifowac ptasko, wzdtuz prowadnicy.

Wielokrotne montowanie systemu ociepleniowego jest niedopuszczalne.
Temperatura otoczenia w czasie nakfadania i wigzania zapraw klejgcych oraz
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zaprawy i mas tynkarskich powinna wynosi¢ od + 5 do + 30 °C.
11.4.8. Szlifowanie plyt termoizolacyjnych.

Nieréwnosci i uskoki powierzchni ptyt termoizolacyjnych nalezy zeszlifowa¢ do
uzyskania jednolitej ptaszczyzny (powierzchni). Jest to istotny element procesu,
decydujgcy o réwnosci ocieplanej powierzchni oraz o zuzyciu materiatow w
dalszych etapach. Szlifowanie nalezy przeprowadza¢ w taki sposdéb, aby unikac
zanieczyszczania okolicy pylem, najlepiej poprzez stosowanie urzgdzen z
odsysaniem urobku do pojemnikéw szczelnych.

Szlifowanie mozna wykonaé nie wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia ptyt.
Powierzchnie styropianu nalezy doktadnie oczysci¢ z powstatego pytu.

11.4.9. Mocowanie ptyt termoizolacyjnych przy pomocy tagcznikébw mechanicznych.

Mocowanie mechaniczne nowego ocieplenia jest obligatoryjne. tgczniki musza
posiada¢ odpowiedni dokument dopuszczajgcy wyréb do obrotu, tj. europejska lub
krajowa Aprobate Techniczna.

Wymagania dla tgcznikéw mechanicznych stosowanych do mocowania nowego

ocieplenia na istniejgcych ociepleniach:

- Budowa korpus tworzywowy i trzpieh stalowy antykorozyjny,

- Laczniki dedykowane do danych klas podtozy (A, B, C, D, E),

- kaczniki identyfikowalne: musza zawiera¢ identyfikacje producenta, informacje
o klasach podtozy, do ktérych sg dedykowane, etc., zgodnie z dokumentem
odniesienia, tj. Aprobata Techniczna.

- Punktowa przenikalnos¢ cieplna na trzpieniu tacznika nie moze przekraczaé
0,002 W/K; parametr potwierdzony zapisem w Aprobacie Techniczne;.

- Sztywnos¢ talerzyka — nie mniej niz 0,6 kN/mm.

- Srednica talerzyka — nie mniej niz 60 mm.

- kaczniki mechaniczne nalezy osadzaé po stwardnieniu kleju nie wczesniej niz 3
dni od przyklejania ptyt.

11.4.10. Montaz tgcznikéw mechanicznych.

taczniki po uprzednim nawierceniu otworu w $cianie poprzez ptyte izolacyjng
zostajg osadzone w Scianie, po czym trzpieh mocujgcy zostaje wkrecony za pomoc
wiertarki z wkretakiem (w przypadku tgcznikdw wkrecanych) lub wbity (w
tacznikach wbijanych).

Niedopuszczalne jest zerwanie przez tgczniki struktury izolacji. Gtdwka tgcznika
powinna byé zlicowana z powierzchnig ptyt termoizolacyjnych (w wyjgtkowych
wypadkach moze wystawac¢ max. 1 mm ponad ptaszczyzne ptyt).

tacznik do mocowania nowego ocieplenia nalezy stosowa¢ w taki sposob, aby
przeszedt przez wszystkie warstwy nowego i starego ocieplenia (najlepiej w
miejscach, gdzie pod ptytami termoizolacyjnymi znajduje sie klej) i zostat we
wtasciwy sposéb zakotwiony w podtozu.

Gtebokos¢ zakotwienia tgcznikébw nalezy okreslic na podstawie Aprobaty
Technicznej tgcznika oraz klasyfikacji podtoza, okreslonego podczas odkrywek.
Liczba tacznikdw przy renowaciji istniejgcych ocieplen nie powinna byé mniejsza
niz 6 szt./m2.

UWAGA: niedopuszczalne jest pominigcie klejenia plyt i stosowanie
wyltacznie tgcznikdw mechanicznych - przyklejenie zapobiega przesuwaniu
sie plyt wzgledem podtoza.

11.4.11. Obrobki blacharskie.

Obrdbki blacharskie muszg by¢é zamontowane w sposéb stabilny i zapewniajgcy
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odprowadzenie wody poza powierzchnie elewacji. Nalezy je tak uksztattowac, aby
ich krawedz oddalona byta od docelowej powierzchni elewacji o ok. 4 cm. Obrdbki
blacharskie nalezy wykonaé najpdzniej przed wykonywaniem warstwy zbrojonej, w
sposob zapewniajgcy we wszystkich fazach prac nalezy ochrone powierzchni
przed wodami opadowymi i sptywajgcymi. Niedopuszczalne jest przenoszenie
drgan blacharki bezposrednio na cienkowarstwowy element wykohczeniowy.
Wszelkie uszczelnienia stykow izolacji termicznej z elementami wykonanymi z
materiatédw o innej rozszerzalnosci wykona¢ z uzyciem przeznaczonych do tego
celu kitow lub tasm uszczelniajgcych.

W strefie cokotowej budynku oraz pod ziemig (ocieplenie $cian piwnicznych do
gt.50 cm) nalezy uwzglednia¢ odmienne obcigzenia mechaniczne oraz state
zawilgocenie. W strefach tych wolno stosowaé tylko i wytgcznie wzajemnie do
siebie dopasowane systemowe komponenty.

Szczeliny dylatacyjne w elementach budynku lub miedzy nimi powinny zostaé
przeniesione na ocieplang elewacje.

Wykonanie szczelin dylatacyjnych nalezy przeprowadzi¢ z zastosowaniem profilu
dylatacyjnego Sciennego lub naroznego. W warstwie materiatu ocieplajgcego
(ponad szczeline w murze) wykonuje sie réwnomierne pionowg lub poziomg
szczeling o szerokosci ok. 15 mm. Krawedzie szczeliny nalezy wyréwnac. Materiat
ociepleniowy na szerokosci ok. 20 cm po obu stronach szczeliny nalezy ptasko
zeszlifowac i pokry¢ zaprawg klejgcg. Profil dylatacyjny wcisnac¢ i tasme elastyczng
profilu wsung¢ do szczeliny. Katowniki profilu dylatacyjnego oraz paski z siatki
zbrojgcej utozyé w zaprawie klejgcej natozonej uprzednio na materiale
ociepleniowym i cato$¢ przeszpachlowac. Profile Scienne szczelin dylatacyjnych
osadza sie od dotu do gory. Sgsiadujgce profile muszg nachodzi¢ na siebie (gérny
na dolny) minimum 2 cm.

UWAGA: nie wolno dopusci¢ do zabrudzenia szczeliny profilu dylatacyjnego
zaprawg. W tym celu profil na czas obrébki nalezy zamkng¢ np. wsuwajgc w
szczeline pasek styropianu. Przebieg prac przy montazu profili naroznych jest
podobny jak w przypadku profili Sciennych.

11.4.12. Oscieza okien i drzwi.

Przy obrdébce osciezy okiennych i drzwiowych nalezy stosowac specjalne profile
ochronno-uszczelniajgce lub samorozprezne tasmy poliuretanowej. Nalezy
starannie ociepli¢ zewnetrzne powierzchnie o$ciezy otworéw okiennych. Ze
wzgledow technicznych izolacja musi tam mie¢ mniejszg grubos¢ niz izolacja
uktadana na $cianach (nie moze przekroczy¢ szerokosci oscieznicy, lecz nie
powinna by¢ mniejsza niz 2cm). W razie potrzeby wskazane jest skucie warstwy
tynku na osciezach aby mozna byto zastosowa¢ grubsza warstwe izolacji cieplnej.

11.4.13. Ochrona naroznikow i krawedzi.

Do obrobki naroznikéw oraz krawedzi nalezy stosowac rozwigzania zalecane przez
producenta systemu t.j:

- katowniki ze stali szlachetnej,

- katowniki ze stali szlachetnej z siatkg zbrojaca,

- katowniki z PCV z siatkg zbrojagcg (stosowane wylgcznie w systemach z
uzyciem styropianowych ptyt termoizolacyjnych),

- katowniki z tzw. siatki pancernej.

11.4.14. Warstwa zbrojona.

W narozach otworéw okien i drzwi, w celu zabezpieczenia przed zwiekszonymi
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naprezeniami, na warstwe materiatu izolacyjnego nalezy naklei¢ katem 450 paski
tkaniny z wiékna szklanego, o wymiarach minimum 20 x 35 cm.

Warstwe zbrojong wykonuje sie najwczesniej po uptywie 3 dni od montazu piyt
termoizolacyjnych. Po tym czasie na ptyty termoizolacyjne naktada sie zaprawe lub
mase klejaca i rozprowadza sie ja rownomiernie pacag ze stali nierdzewnej (np.
zebatg. o wielkosci zebdw 10 - 12 mm) tworzgc warstwe z materiatu klejgcego na
powierzchni nieco wiekszej od przycietego pasa siatki zbrojgcej. Na tak
przygotowanej warstwie natychmiast rozktada sie siatke zbrojgcg i zatapia w niej
przy uzyciu pacy ze stali nierdzewnej, szpachlujgc na gtadko.

Siatka zbrojgca powinna by¢ niewidoczna i catkowicie zatopiona w warstwie
materiatu klejacego. Warstwa zaprawy klejgcej z zatopiong siatkg zbrojgca tworzy
warstwe zbrojong Grubos$¢ warstwy zbrojonej po stwardnieniu powinna byé nie
mniejsza niz 3 mm i nie wieksza niz 5 mm.

Siatke zbrojgcg nalezy ukfada¢é na zaktad o szerokos$ci 10 cm, wzglednie
wyprowadzi¢ poza krawedzie otworéw okiennych i drzwiowych. Po natozeniu siatki
w poblizu hakéw rusztowania np. na naciecie naktada sie dodatkowy pasek siatki i
zatapia jg masie klejgcej. Przy wykanczaniu cokotu z zastosowaniem listwy
cokotowej zatopiong siatke nalezy cig¢ po dolnej krawedzi listwy.

Prace zwigzane z wykonaniem warstwy zbrojonej nalezy wykona¢ przy stabilnej
wilgotnosci powietrza w temperaturze otoczenia od +5°C do +25°C na
powierzchniach nienarazonych na bezposrednig operacje stohca i wiatru.

Nie nalezy wykonywa¢ warstwy zbrojonej podczas opaddéw atmosferycznych i
bezposrednio po nich.

Dodatkowa warstwe siatki (podwdjne zbrojenie) nalezy stosowaé od dotu cokotu do
wysokosci 2 m. Dopuszcza sie stosowanie jednowarstwowo siatki pancerne;.

Na wszystkich narozach wypukiych stosowaé listwy narozne z siatkg z witdkna
szklanego.

11.4.15. Zewnetrzna wyprawa tynkarska.

Po wyschnieciu warstwy zbrojonej co trwa w normalnych warunkach ok. 3 dni
nanies¢ szczotka lub watkiem warstwe podkfadu tynkarskiego. Zaleca sie dobraé
podkiad tynkarski w odcieniu kolorystycznym nanoszonego poOzniej tynku.
Temperatura otoczenia w czasie nakfadania i wigzania podktadéw tynkarskich
powinna wynosi¢ od + 5 do + 30 °C.

Po wyschnieciu podktadu tynkarskiego (min. 24 godziny) mozna przystgpi¢ do
naktadania masy tynku cienkowarstwowego. Mase tynkarskg naktadaé warstwg o
grubosci wynikajgcej z uziarnienia, za pomocg pacy ze stali nierdzewnej. W celu
zapewnienia wyréwnania koloru nanoszonych kolejnych partii masy tynkarskiej
nalezy nie dopuszczaé do catkowitego oprdznienia pojemnika lecz uzupetniac
oprozniony do potowy pojemnik Swiezg masg z nowego i starannie wymieszac.
Temperatura otoczenia w czasie nakfadania i wigzania zapraw klejgcych oraz
zaprawy i mas tynkarskich powinna wynosi¢ od + 5 do + 30 °C.

Niedopuszczalne jest prowadzenie prac w czasie deszczu, silnego wiatru lub
duzego nastonecznienia elewacji, bez zastosowania specjalnych oston
ograniczajacych wptyw czynnikéw atmosferycznych.

Nadmiar tynku zebra¢ na grubosé kruszywa, zwracajgc szczegdlna uwage na
miejsca potgczen poszczegodlnych obszaréw roboczych. Nadanie faktury nalezy
przeprowadzi¢ po pewnym czasie gdy masa tynkarska nie klei sie juz do pacy.
Czas ten uzalezniony jest od temperatury, wilgotnosci oraz od grubosci natozonej
warstwy. Do zacierania tynku w celu nadania mu oczekiwanej faktury nalezy
uzywac pacy gtadkiej z tworzywa sztucznego. Powierzchnie tynku o fakturze kornik
zaciera sie ruchami pionowymi, poziomymi, ukosnymi lub kolistymi w zaleznosci od
oczekiwanego efektu. Tynki o fakturze baranka zaciera sie ruchami kolistymi.
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Fakturowanie nalezy wykona¢ zdecydowanie i w miare szybko aby unikngc
zacierania wysychajgcej masy.

Prace tynkarskie prowadzi¢ poziomymi pasami zaczynajgc od goéry Sciany.
Wskazane jest wyodrebnienie powierzchni elewacji tak aby prace na niej mogty
by¢ prowadzone w sposob ciggty. Przy zbyt duzych powierzchniach, tynkach w
réznych kolorach nalezy wprowadzi¢ podziat na mniejsze fragmenty wyodrebnione
poprzez naklejenie tasmy samoprzylepne;.

Nalezy stosowa¢ wyprawe tynkarskg silikatowg o fakturze typu ,baranek”
(uziarnienie 1,5 mm). Na cokole tynk mozaikowy.

Kolorystyke elewacji wykonaé zgodnie z zatgczonymi rysunkami i paletg koloréw
ARSANIT. Wneki okienne wykonac¢ w kolorze biatym 78P1.

Przed ostatecznym wyborem kolorystyki nalezy wykona¢ po dwie proby kazdego
koloru na elewac;ji zacienionej i nastonecznionej — do ostatecznej akceptacji przez
Inwestora.

11.4.16. Zalecenia

- W miejscach dylatacji konstrukcyjnych zamontowa¢ odpowiedni profil.

- W osciezach stosowac izolacje o grubosci, co najmniej 3cm.

- Podokienniki powinny wystawac poza lico ocieplonej $ciany nie mniej niz 4cm i
powinny by¢ odpowiednio uszczelnione na styku z ociepleniem.

- Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na pozostawienie prostych krawedzi przy
narozach scian oraz otwordw drzwiowych i okiennych. Powierzchnie ptyt nalezy
doktadnie oczysci¢ z powstatego pytu.

- W miejscach potgczen nowej izolacji z stolarkg drzwiowg, okienna, obrébkami
blacharskimi, dylatacjami nalezy zastosowac¢ uszczelnienie.

- Obrébki blacharskie winny by¢ wykonane po wykonaniu izolacji, a przed
uktadaniem warstwy tynku, w sposob zapewniajgcy we wszystkich fazach prac
nalezytg ochrone powierzchni $ciany przed wodami opadowymi
i sptywajgcymi.

- Szczegodlnie istotnym jest bezzwioczne (po przyklejeniu warstwy izolacyjnej)
wykonywanie blacharki attyk, gzymséw i tym podobnych elementéw poziomych,
do ktérych dochodzi ocieplenie.

- Roboty blacharskie winny by¢ tak wykonane, aby ewentualne ruchy blachy
spowodowane wiatrem i naprezeniami termicznymi nie przenosity sie na tynk i
warstwe zbrojgca.

- Niedopuszczalne jest pozostawienie pod obrdbkami  blacharskimi
nieobrobionego klejem i siatkg materiatu izolacyjnego.

- Blacharka podokienna (parapety zewnetrzne) winna by¢é montowana
ze spadkiem zapewniajgcym odptyw wody (nie mniej niz 2%).

- Przy ocieplaniu otworéw okiennych i drzwiowych oraz frontéw ptyt balkonowych
w montazu nalezy uwzgledni¢ zastosowanie listew naroznych z kapinosami.

- Blacharka winna by¢ montowana w taki sposob, aby kapinos parapetu
z blachy byt oddalony od docelowej powierzchni elewacji nie mniej niz 4 cm.

- Zewnetrzne, poziome krawedzie nadprozy okiennych wszystkich okien budynku
i wiatrotapéw, oraz wszystkie goérne, poziome zakonczenia otwordéw i uskokéw
na elewacji wyposazy¢ w systemowe listwy okapnikowe na siatce.

11.5. Gléwne Przegrody budowlane.

OZNACZENIE ,SZ1”
SCIANA ZEWNETRZNA OSLONOWA

pON=

Sciana istniejgca docieplona (6 cm styropianu) i tynkowana;
Klej do styropianu;

Plyta styropianu A=0,033 W/(mK) — 10 cm;

Klej do styropianu;
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Siatka z wtdkna szklanego;
Klej do styropianu;

Podktad tynkarski;

Silikatowa wyprawa tynkarska.

® N O

OZNACZENIE ,S22”

SCIANA ZEWNETRZNA SZCZYTOWA | POZOSTALE SCIANY WYKONANE W TEJ
SAMEJ TECHNOLOGII

1. Sciana istniejgca po demontazu wetny mineralnej, podkonstrukgji i blachy;
Klej do styropianu;

Plyta styropianu A=0,033 W/(mK) — 14 cm;

Klej do styropianu;

Siatka z wtékna szklanego;

Klej do styropianu;

Podktad tynkarski;

Silikatowa wyprawa tynkarska.

NG AN

OZNACZENIE ,SZ3”
STROP NAD PIWNICA

1. Sciana istniejgca tynkowana;

Klej do styropianu;

Ptyta styropianu A=0,033 W/(mK) — 15 cm;
Klej do styropianu;

Siatka z wtékna szklanego;

Klej do styropianu;

Podktad tynkarski;

Silikatowa wyprawa tynkarska.

©ONOGORWN

12. ZASADNICZE ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO,
ZAPEWNIAJACE UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z
PRZEZNACZENIEM.

Bez zmian.

13. ZAGADNIENIA OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.

Projekt obejmuje docieplenie budynku styropianem, metodg lekkg - mokrg: Dla $ciany ocieplone;j
styropianem z wyprawg tynkarskg silikatowg ok. 1.5 mm - przy kontakcie z ogniem - brak
zapalenia, warstwa wyprawy zachowuje ciggtos¢ i nie dopuszcza powietrza do styropianu,
styropian nie ulega spaleniu tylko termicznemu rozpadowi. Przegroda nierozprzestrzeniajgca
ognia.

14. UWAGI | ZALECENIA.

Wszystkie projektowane elementy budowlane nalezy zamawiaé i montowac
po doktadnym sprawdzeniu wymiaréw w miejscu ich montazu.

Wszelkie rozwigzania techniczne, organizacyjne i inne zwigzane z prawidtowg realizacjg
budowy [ przekazaniem obiektu Uzytkownikowi, a nie zawarte
w dokumentacji technicznej winne by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
sztukg budowlang i zasadami realizacji obiektu, jego czesci i wyposazenia.

Roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajgce z technologii budowy, zastosowania
materiatdw lub montazu urzgdzen winne by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy i brak ich wyszczegdlnienia w dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy do
roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Projektanta.
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Wszelkie dodatkowe opracowania projektowe oraz zmiany do niniejszego projektu zwigzane
z realizacjg przedsiewziecia mogg by¢ przygotowane przez Projektanta na podstawie
odrebnej umowy z Inwestorem lub w ramach nadzoru autorskiego w formie rysunkow
roboczych i nadzoréw na miejscu budowy w trakcie trwania realizacji inwestycji.

Zmiany w geometrii budowli, zastosowanych materiatach i rozwigzaniach technicznych nie
moga odbiegac od parametrow technicznych rozwigzan zawartych
w dokumentacji technicznej i muszg zostac¢ zatwierdzone przez Projektanta oraz Inwestora.

Wszelkie materiaty, wyroby i urzgdzenia stosowane na budowie winny by¢ najwyzszej
jakosci, odpowiada¢ Polskim Normom, odnosnym przepisom ich stosowania
i wykorzystania.

Wykonawca zapewni wykwalifikowanych pracownikow do odpowiednich robdt
i warunki pracy odpowiadajgce wymogom BHP. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢
prawng w razie zaniedbania tych wymogow.

Wykonawca, na zyczenie Inspektora Nadzoru, Inwestora lub Projektanta, wykona na wiasny
koszt normowe testy materiatbw w celu sprawdzenia zgodnosci ich wtasnosci
i jakosci z normami i dokumentacjg techniczng. Wyniki testow stanowi¢ bedg integralng
czes¢ dziennika budowy i mogg stanowi¢ podstawe do usuniecia wadliwych materiatow i
wymiany elementéw budowlanych na koszt Wykonawcy.

Wszelkie odchyiki niedopuszczone normami i dokumentacjg sg podstawg do wymiany na
koszt Wykonawcy elementu wadliwego.

Wykonawca dostarczy w trzech kopiach odpowiednie atesty stosowanych na budowie
materiatow i wyrobéw. Jedna kopia pozostaje jako zatgcznik dziennika budowy, druga jako
archiwum projektanta, a trzecia do dyspozycji Inwestora.

Wyroby i materiaty winny by¢é odpowiednio pakowane i posiada¢ znak wytworcy. Znaki
wytwoérey, karty gwarancyjne i inne zwigzane z wykonywanymi pracami budowlano —
montazowymi stanowi¢ bedg zalgcznik dokumentacji budowy prowadzonej przez
Wykonawce.

Projektant rezerwuje sobie prawo do wprowadzania zmian projektowych w trakcie
prowadzenia prac budowlanych, lecz tak by nie powodowato to wzrostu kosztéw budowy.
Zmiany te muszg by¢ wprowadzone odpowiednio wczesnie i skonsultowane z Inwestorem i
Wykonawca.

Roboty budowlane bedg prowadzone w obrebie dziatki stanowigcej wtasnosc¢ Inwestora, z
wyjatkiem prac niezbednych do prowadzenia urzgdzen infrastruktury zewnetrznej zasilajgce;j
obiekt i niezbednych odcinkdéw potgczen drogowych. Wszelkie prace tego typu winny by¢
uzgodnione przez Wykonawce z dysponentami mediow i drég wiasciwych dla danego
rejonu.

Wszelkie prace budowlane winny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcjami i wytycznymi
producentow i dostawcdw materiatow i urzadzen.

Prace makro i mikroniwelacji nalezy poprzedzi¢ sondowaniem lub recznym przekopem
probnym. O ewentualnym wykryciu niezinwentaryzowanych geodezyjnie elementéw
infrastruktury podziemnej nalezy niezwtocznie powiadomi¢ projektanta oraz Inwestora.

Materialy budowlane powinny odpowiada¢ atestom i normom technicznym. Roboty
budowlane i rzemiesinicze nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem, zasadami sztuki
budowlanej, oraz obowigzujgcymi przepisami i normami pod kierunkiem uprawnionego
kierownika budowy.
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W przypadku wszelkich watpliwosci nalezy skontaktowac sie z projektantem.

WSZELKIE ZMIANY LUB ODSTEPSTWA OD ROZWIAZAN PRZYJETYCH W

PROJEKCIE BUDOWLANYM MUSZA UZYSKAC ZGODE INWESTORA |
PROJEKTANTA.
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E. CZESC RYSUNKOWA.
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SPIS ZALACZNIKOW

l. ZALACZNIK NR 1 — INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA
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SPIS ZAWARTOSCI

1.

Informacje ogdlne.

1.1. Przedmiot opracowania.

1.2. Podstawa opracowania.

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

Zakres roboét dla planowanego zamierzenia budowlanego.

Elementy zagospodarowania dziatki i terenu mogace stwarzaC¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robdt budowlanych oraz srodki
techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania rob6t budowlanych.

Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji rob6t szczegdlnie
niebezpiecznych.
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1.

Informacje ogodline.

1.1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest informacja ,bioz” dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:

REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO ZLOKALIZOWANEGO NA
DZ. NR 695/113, OBR. 0006, UL. KOSZAROWA 12, KRASNIK.

1.2. Podstawa opracowania.

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity z dn. 17 sierpnia 2006
r., Dz. U. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.)

= Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informac;ji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003
Nr 47, poz. 401).

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 1997, Nr 129, poz. 844).

= Rozporzagdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.
1996, Nr 62, poz. 285).

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

Na terenie inwestycji zlokalizowany jest istniejgcy obiekt budowlany, t.j.: budynek mieszkalny
wielorodzinny.

Zakres robét dla planowanego zamierzenia budowlanego.

. Zagospodarowanie placu budowy.
. Roboty budowlano-montazowe.
o Roboty wykonczeniowe.

Elementy zagospodarowania dziatki i terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

4.1. Strefy zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

= Na czas wykonywania robét dachowych, w miejscach zagrozonych spadaniem
przedmiotéw z wysokosci, nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng, odpowiednio jg
ogrodzi¢ i oznakowadé. Strefa taka powinna mie¢ szeroko$¢ co najmniej 1/10 wysoko$ci
budynku (nie mniej niz 6 m).

=  Przejscia i strefy niebezpieczne odwietla sie i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu oraz ogradza sie w sposob uniemozliwiajgcy dostep osobom
postronnym.

= Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza sie
daszkami ochronnymi.

4.2. Miejsca skladowania materiatéw i wyrobow.

Ll Na terenie budowy wyznacza sie, utwardza i odwadnia miejsca do skfadowania
materiatow i wyrobow.

= Doty na wapno gaszone powinny mie¢ umocnione S$ciany i by¢ zabezpieczone
balustradami ochronnymi, o ktérych mowa w § 15 ust. 2, umieszczonymi w odlegtosci
nie mniejszej niz 1 m od krawedzi dotu.

= W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatéw niebezpiecznych
nalezy informacje o tym zamiesci¢ na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w
widocznych miejscach. Towary te na terenie budowy przechowuje sie i uzytkuje
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zgodnie z instrukcjami producenta.

L] Substancje i preparaty niebezpieczne przechowuje sie i przemieszcza na terenie
budowy w opakowaniach producenta.

= W pomieszczeniach magazynowych umieszcza sie tablice okreslajgce dopuszczalne
obcigzenie regatdbw magazynowych, a takze dopuszczalne obcigzenie powierzchni
stropu.

= Sktadowiska materiatéw, wyrobdow i urzadzen technicznych wykonuje sie w sposdb
wykluczajgcy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia
sktadowanych wyrobéw i urzgdzen.

. Materiaty sktaduje sie w miejscu wyréwnanym do poziomu.

. Materialy drobnicowe uktada sie w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2 m,
dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatow.

= Stosy materiatéw workowanych uktada sie w warstwach krzyzowo do wysokosci
nieprzekraczajgcej 10 warstw.

. Przy sktadowaniu materiatéw odlegtos¢ stoséw nie powinna byé mniejsza niz: 0,75 m -
od ogrodzenia lub zabudowan oraz 5 m - od statego stanowiska pracy.

= Opieranie sktadowanych materiatébw lub wyrobéw o pfoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu
budowlanego, jest zabronione.

Ll Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub
wyrobéw jest dopuszczalne wytgcznie przy uzyciu drabiny lub schodni.

Ll Podczas mechanicznego zatadunku Ilub roztadunku materiatow lub wyrobdw,
przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing, w ktérej znajduje sie kierowca, jest
zabronione. Na czas wykonywania tych czynnosci kierowca jest obowigzany opusci¢
kabine.

4.3. Drogi komunikacyjne na terenie budowy.
— Na terenie budowy nalezy wyznaczyé drogi komunikacji kotowej i pieszej o
odpowiednich szerokos$ciach i nachyleniach podtuznych i poprzecznych.
—  Dla pojazdéow uzywanych w trakcie wykonywania robd6t budowlanych wyznacza sie
miejsca postojowe na terenie budowy.

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét budowlanych oraz srodki techniczne i
organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét
budowlanych.

5.1. Roboty rozbiérkowe.

5.1.1. Zagrozenia.

=  Podraznienia bfon sluzowych.
= Uszkodzenia gtowy.

= Upadek z wysokosci.

= Uszkodzenia rak i ndg.

5.1.2. Srodki zapobiegawcze.

= Teren, na ktérym odbywajg sie roboty rozbiérkowe nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé
tablicami ostrzegawczymi.

= Przed rozpoczeciem robét nalezy odtgczyé od rozbieranego obiektu sie¢ wodociggows,
gazowa, cieplng, elektryczng, kanalizacyjng i inng.

= Pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem rozbiorki i poinstruowani o
bezpiecznym sposobie jej wykonywania.

= Nie wolno prowadzi¢ robét rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ obalenia czesci
konstrukcji obiektu przez wiatr. Roboty nalezy przerwaé podczas wiatru o szybkos$ci
wiekszej niz 10 m/sek.

= W czasie rozbiorki zabronione jest przebywanie ludzi na nizej potozonych
kondygnacjach.

=  Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowaé zsuwnice pochyte lub
rynny zsypowe, ktére powinny mie¢ zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem
gruzu.
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Nie wolno gromadzi¢ gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych
konstrukcyjnych czesciach obiektu, a takze obalaé $cian lub innych czesci obiektu przez
podkopywanie i podcinanie.

Podczas wykonywania robét rozbiérkowych konieczne jest stosowanie srodkéw ochrony

indywidualne;.

— W razie niemoznosci unikniecia w czasie trwania robot wiekszych ilosci pytu,
pracownikow nalezy zaopatrzyé w okulary ochronne.

— W czasie trwania robo6t wszyscy pracownicy powinni stale pracowa¢ w hetmach.

—  Przy obalaniu $cian nalezy pracowac w rekawicach ochronnych.

— W przypadku rozbijania kilofami czesci konstrukcji skrajnych, pracownicy muszg
bezwzglednie byC¢ zabezpieczeni szelkami bezpieczenstwa, amortyzatorem
bezpieczenstwa i linami umocowanymi do mocnej czesci konstrukciji.

Przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi zatrudnionych pracownikéw i

maszyny nalezy usung¢ poza strefe niebezpieczna.

Przy rozbiorce sposobem obalania dtugosé przymocowanych lin powinna by¢ trzykrotnie

wieksza od wysokosci obiektu, a umocowanie powinno byé niezawodne. Liny nalezy

kazdorazowo sprawdza¢ przed ich ponownym uzyciem, a przy ich zaktadaniu powinien
by¢ zastosowany taki sposob jej podnoszenia, aby przypadkowo strgcone cegty lub gruz
nie spadaty na pracownikéw.

Prace na wysokosci.

5.2.1. Zagrozenia.

Upadek pracownika z wysoko$ci.
Spadanie materiatéw, narzedzi i urzadzen z wysokosci.

5.2.2. Srodki zapobiegawcze.

Na powierzchniach wzniesionych na wysokos$é powyzej 1,0 m nad poziomem podtogi
lub ziemi, na ktérych w zwigzku z wykonywang praca mogg przebywac pracownicy, lub
stuzgcych jako przejscia, powinny by¢ zainstalowane balustrady.

Prace na wysokosci powinny byé organizowane i wykonywane w sposob niezmuszajgcy

pracownika do wychylania sie poza porecz balustrady lub obrys urzgdzenia, na ktérym

stoi.

Drabiny, klamry, rusztowania, pomosty i inne urzgdzenia powinny by¢ stabilne i

zabezpieczone przed nie przewidywang zmiang potozenia oraz powinny posiadac

odpowiednig wytrzymatos¢ na przewidywane obcigzenie.

Powierzchnia pomostu roboczego powinna by¢ wystarczajgca dla pracownikow,

narzedzi i niezbednych materiatow.

Podtoga powinna by¢ pozioma i réwna, trwale umocowana do elementéow

konstrukcyjnych pomostu.

W widocznym miejscu pomostu powinny by¢ umieszczone czytelne informacje o

wielko$ci dopuszczalnego obcigzenia.

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo przy komunikacji pionowej i dojscia do stanowiska

pracy.

Nalezy zapewni¢ stabilnos¢ rusztowan i odpowiednig ich wytrzymato$é na

przewidywane obcigzenia.

Przed rozpoczeciem uzytkowania rusztowania nalezy dokonaé odbioru technicznego w

trybie okreslonym w odrebnych przepisach.

Rusztowania i podesty ruchome wiszgce powinny spetnia¢c wymagania okreslone

odpowiednio w odrebnych przepisach oraz w Polskich Normach.

Przy pracach na: stupach, masztach, konstrukcjach wiezowych, kominach,

konstrukcjach budowlanych bez stropéw, a takze przy ustawianiu lub rozbiérce

rusztowan oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wysoko$ci powyzej 2 m nad
poziomem terenu zewnetrznego lub podtogi nalezy w szczegdlnosci:

—  Przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub urzadzen, na
ktérych majg by¢ wykonywane prace, w tym ich stabilnos¢, wytrzymato$¢ na
przewidywane obcigzenie oraz zabezpieczenie przed nie przewidywang zmiang
potozenia, a takze stan techniczny statych elementéw konstrukcji lub urzadzeh
majgcych stuzy¢é do mocowania linek bezpieczehstwa.
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—  Zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw, odpowiedniego do rodzaju
wykonywanych prac, sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci jak: szelki
bezpieczenstwa z linkg bezpieczehstwa przymocowang do statych elementow
konstrukcji, szelki bezpieczenstwa z pasem biodrowym (do prac w podparciu - na
stupach, masztach itp.).

—  Zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw hetmoéw ochronnych przeznaczonych do
prac na wysokosci.

= Wymagania okreslone powyzej dotyczg rowniez prac wykonywanych na galeriach,
pomostach, podestach i innych podwyzszeniach, jezeli rodzaj pracy wymaga od
pracownika wychylenia sie poza balustrade lub obrys urzadzenia, na ktérym stoi, albo
przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciata grozacej upadkiem z wysokosci.

Roboty ziemne (wykopy, przygotowanie placu budowy, rekultywacja, melioracja).

5.3.1. Zagrozenia.

= Zasypanie pracownikdw w wyniku zawalenia sie $cian wykopu.

=  Wpadnigcie do wykopu, obsunigcia sie ziemi z krawedzi wykopu.
=  Spadanie na pracujgcych w wykopie bryt ziemi, kamieni, itp.

5.3.2. Srodki zapobiegawcze.

= Obowigzkowe zabezpieczenie $cian wykopu przez wykonanie wykopu ze Scianami
(skarpami) pochylonymi oraz wykonanie umocnienia pionowych scian.

= Woykonanie odwodnienia pasa terenu przylegajgcego do wykopu.

= Kontrola zwartosci i struktury skarp i $cian wykopow.

= Zachowanie bezpiecznej odlegtosci wykopéw od budynkéw, urzgdzehn oraz miejsc
skfadowania.

= Przy wykonywaniu wykopow sprzetem mechanicznym nalezy wyznaczy¢ strefe
niebezpieczng zwigzang z pracg tych maszyn.

= W razie prowadzenia robét w bezposrednim sgsiedztwie instalacji elektrycznej, gazowej
itp., nalezy okresli¢ bezpieczng odlegtosé, w jakiej mogg byé prowadzone roboty - w
porozumieniu z gestorem tych urzadzen.

= Prace w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wiekszej od 2 m i prace ziemne
prowadzone metoda bezodkrywkowg muszg by¢ wykonywane przez co najmniej dwie
osoby.

= Stosowanie $rodkéw ochrony indywidualne;.

Roboty murarskie i tynkarskie.

5.4.1. Zagrozenia.

= Upadki pracownikow na ptaszczyznie, z wysokosci i do zagtebien.

= Uderzenia przez spadajgce materiaty i narzedzia.

= Urazy oczu: mechaniczne, chemiczne i termiczne.

=  Stluczenia i skaleczenia rgk i ndég przenoszonymi materiatami - oparzenia skéry
cementem i wapnem.

5.4.2. Srodki zapobiegawcze.

= Roboty murarskie i tynkarskie powinny by¢ wykonywane wytgcznie ze statych pomostéw
lub rusztowan.

= W czasie murowania nie wolno obcigza¢ pomostéw roboczych nadmiarem cegiet, a
rozlang zaprawe i gruz nalezy niezwtocznie usuwac.

=  Ochrona pracownikéw przed spadajgcymi materiatami i narzedziami przy jednoczesnym
prowadzeniu robét na dwéch lub wiecej kondygnacjach w tym samym pionie.

= Zabezpieczenia otworow w $cianach i stropach.

= QOgraniczenia w obcigzaniu materiatem budowlanym pomostéw roboczych i rusztowan
oraz montowanie pomostéw i rusztowan na odpowiedniej wysokosci.

= Otwory w Scianach, ktérych dolna krawedz znajduje sie ponizej 0,8 m od poziomu
stropu lub pomostu, nalezy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi przed upadkiem
pracownika z wysokosci.

= Otwory w stropach nalezy przykry¢ pokrywami lub ogrodzi¢ barierami ochronnymi.
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= Chodzenie po $wiezo wykonanych murach, sklepieniach, ptytach, stropach,
przykryciach otworéw jest zabronione.

= Poziom pomostu roboczego rusztowania powinien znajdowacC sie zawsze ponizej
wznoszonego muru, co najmniej o 0,3 m i nie wiecej niz 1.5 m.

=  Szeroko$¢ stanowiska pracy murarza znajdujgcego sie w wykopie nie moze byé
mniejsza niz 0,7 m, liczac od skarpy do wznoszonego muru. Pracownicy powinni
schodzi¢ do wykopéw po drabinach lub pochylniach, tzw.

=  Stosowanie srodkoéw ochrony indywidualnej.

Roboty ciesielskie.

5.5.1. Zagrozenia.

= Zetkniecie sie reki operatora z narzedziem tngcym.

= QOdrzut materiatu w kierunku do operatora podczas skrawania.

= Rozerwanie sie, np. pity tarczowej lub elementéw zamocowania.

=  Urazy twarzy i oczu odpryskami drewna.

=  Okaleczenia przez przektadnie napedowe oraz porazenia prgdem.
= Pozar spowodowany przez pyt drzewny przesycony powietrzem.

= Podraznienia bton sluzowych i schorzenia drog oddechowych.

5.5.2. Srodki zapobiegawcze.

= Klejenie elementow drewnianych moze odbywaé sie tylko w pomieszczeniach
chronigcych przed wptywami atmosferycznymi.

=  Obrabiarki do drewna powinny byé wyposazone w urzgdzenia chronigce przed
wypadkami.

= W celu odpylenia stanowiska pracy nalezy stosowa¢ wyciggi indywidualne dla kazdego
urzadzenia.

Roboty betoniarskie.

5.6.1. Zagrozenia.

=  Oparzenia materiatami budowlanymi czesto podgrzewanymi lub naparzanymi.
= Porazenia pragdem elektrycznym.

= Zagrozenia powodowane zerwaniem sie pretow.

= Zagrozenia powodowane uszkodzeniem zakotwien.

= Zagrozenia powodowane nadmiernym obcigzeniem deskowan i szalunkow.

5.6.2. Srodki zapobiegawcze.

=  Stemplowania, jako konstrukcje nosne pod wszelkiego typu deskowania stropéw i belek,
muszg by¢ odpowiednio zamocowane i zaklinowane. Podtoze, na ktorych sg ustawione
powinno posiada¢ dostateczng nosnos¢ W przypadku zastosowania stojakéow z
okraglakéw nalezy je usztywni¢ zabezpieczajgc przed wygieciem lub wypaczeniem (np.
poprzez zastosowanie zastrzatow z desek).

= Rodzaj stosowanego deskowania powinien by¢ dostosowany do rodzaju wykonywanej
konstrukciji.

= W przypadku dodawania do masy betonowej srodkéw chemicznych, roztwér nalezy
przygotowywac w wydzielonych naczyniach i w wyznaczonym do tego miejscu.

=  Wylewanie masy betonowej w deskowanie nie moze by¢ dokonywane z wysoko$ci
wiekszej niz 1 m i powinno odbywaé sie stopniowo i rownomiernie, aby nie dopuéci¢ do
przecigzenia deskowania.

= Podgrzewania prgdem elektrycznym takich materiatéw, jak betony, zaprawy, kruszywa,
nalezy przeprowadzi¢ na podstawie instrukcji opracowanej przez kierownictwo zaktadu
pracy.

= Formy do produkcji elementéow prefabrykowanych o ciezarze wiekszym niz 50 kg
powinny by¢ przemieszczane z uzyciem urzgdzen mechanicznych.

= Rozbidrka stemplowania moze by¢ wykonywana tylko przez fachowe brygady, bez
udziatu pracownikéw niekwalifikowanych.

= Do rozbiorki deskowania stropow wolno przystgpi¢ dopiero po osiggnieciu przez beton
dostatecznej wytrzymatosci i wylgcznie na pisemne polecenie kierownika budowy,
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akceptowane przez inspektora nadzoru, okreslajgce doktadnie date rozbiorki
poszczegolnych deskowanh.

Roboty zbrojarskie.

5.7.1. Zagrozenia.

Uzywanie materiatéw z ostrymi, wystajgcymi krawedziami.

Wykonywanie czesci robdét na wysokosci, na krawedziach niestabilnych konstrukciji
budowlanych.

Reczne przenoszenie ciezkich, diugich przedmiotow.

uzytkowanie prostych i zmechanizowanych narzedzi recznych.

5.7.2. Srodki zapobiegawcze.

Roboty zbrojarskie nalezy wykonywac¢ w warsztatach lub zbrojarniach przyobiektowych

na budowie.

Stoly warsztatowe do przygotowania zbrojenia, a takze maszyny i urzadzenia

zbrojarskie powinny by¢ instalowane w pomieszczeniach zbrojarni lub pod wiatami.

W obrebie stanowisk pracy nalezy ograniczy¢ do minimum transport

wewnagtrzzaktadowy.

Pomieszczenia i wiaty powinny posiada¢ dobre oswietlenie naturalne, a w porze nocnej

(od zmroku) nalezy zapewni¢ odpowiednie oswietlenie elektryczne.

W przypadku zlokalizowania stanowisk pracy z dwdch stron stotu roboczego,

stanowiska te nalezy oddzieli¢ siatkg o wysokosci 1 m i 0 oczkach nie wiekszych, niz 20

mm, umieszczong nad stotem.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ skladowana na podktadach na wydzielonym i

ogrodzonym stanowisku z podziatem na poszczegdlne rodzaje elementdw zbrojenia.

Prety zbrojeniowe powinny by¢ sktadowane w wydzielonych miejscach w sposéb

uniemozliwiajacy przemieszanie sie pretéw o réznych Srednicach i réznych gatunkach

stali.

Zbrojarze dokonujacy recznego czyszczenia stali, poza odziezg roboczg (dwucze$ciowe

ubranie ochronne) powinni by¢ wyposazeni w helmy, rekawice ochronne, a takze

okulary ochronne.

Stal w kregach moze by¢ prostowana za pomocg wciggarki. W przypadku prostowania

stali metodag wyciggania:

—  Stanowiska pracy, miejsca zamocowania pretow oraz trase z obu stron toru
wyciggowego nalezy zabezpieczyé ogrodzeniem zabezpieczajgcym pracownikow.

— W ogrodzonym terenie nie wolno sktadowac jakichkolwiek materiatéw, sprzetu.

— W czasie pracy wciggarki nie mogg tam przebywac ludzie

Przy prostowaniu stali (dostarczonej w kregach) za pomocg prosciarek ustawionych w
zamknietym pomieszczeniu, powstajg znaczne ilosci pytéw (z brudu, rdzy, opitkéw w
czasie ciecia), ktére nalezy odprowadzi¢ na zewnatrz pomieszczen za pomoca
wyciggow wentylacyjnych. Ponadto osobom obstugujgcym prosciarke nie wolno:

—  przebywaé w poblizu napietego preta.

—  wprowadzacé pretéw na rolki podczas ruchu urzadzen.

—  Giecia stali zbrojeniowej o $rednicy do 20 mm mozna dokonywaé recznie przy
pomocy kluczy. Prety o wiekszej Srednicy powinny by¢ giete przy pomocy gietarki
mechaniczne;j.

Pracownicy dokonujgcy montazu zbrojenia na wysokosci wiekszej niz 2 m powinni by¢

zabezpieczeni przed upadkiem z wysokosci za pomocg szelek bezpieczehstwa

potgczonych z amortyzatorami bezpieczenstwa.

Podczas przenoszenia elementéw zbrojenia za pomocg zurawi, powinny by¢ one

zawieszone stabilnie i zabezpieczone przed wysunieciem sie.

Roboty malarskie.

5.8.1. Zagrozenia.

Stosowanie szkodliwych substancji chemicznych.
Stosowanie substancji moggcych powodowacé alergie.
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Wykonywanie pracy na wysokosci.
Postugiwanie sie elektronarzedziami i urzgdzeniami pracujgcymi pod ci$nieniem.
Niebezpieczehstwo pozaru.

5.8.2. Srodki zapobiegawcze.

Prace malarskie na wysokosci mogg by¢ prowadzone z rusztowan lub drabin
rozstawnych. Nie wolno pracowac¢ na prowizorycznych pomostach wykonanych z desek,
opartych na przypadkowych elementach wyposazenia budynku.

Wykonywanie robét z uzyciem drabin rozstawnych jest dozwolone do wysokosci 4 m od

podtogi. Drabiny te nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgnieciem i rozsunieciem sie.

Malowanie farbami zawierajgcymi toksyczne sktadniki, np. zwigzki otowiu i chromu, jest

dozwolone tylko za pomocg pedzla, a nie natrysku. Powtok zawierajgcych te sktadniki

nie wolno szlifowac¢ na sucho.

Przy uzywaniu farb zawierajgcych lotne rozpuszczalnik i organiczne, uzywaniu

materiatbw  palnych, wybuchowych lub innych materiatbw o podobnych

wihasciwos$ciach nalezy:

—  Usung¢ wszystkie otwarte Zrédta ognia na odlegtos¢ co najmniej 30 m.

—  Wylgczy¢ instalacje elektryczng, w razie potrzeby oswietlenia stosowacé swiatto w
szczelnej oprawie z punktem zasilania (gniazdem) znajdujgcym sie poza
pomieszczeniem, gdzie sg wykonywane roboty.

—  Zapewni¢ dostateczng wentylacje przez otwarte okna Ilub przy wentylacji
mechanicznej zapewni¢ co najmniej czterokrotng wymiane powietrza w ciggu
godziny.

—  Nie rzucac¢ narzedzi metalowych.

—  przeciwdziata¢ mozliwosci wejScia o0sO6b z zapalonym papierosem do
pomieszczenia, w ktérym jest wykonywana praca.

Niedozwolone jest przebywanie ludzi ponad 4 godziny w pomieszczeniu malowanym

farbami zawierajgcymi lotne rozpuszczalniki.

W czasie robdét z zastosowaniem fatwo palnych materiatbw nalezy umiesci¢ w

widocznych miejscach wyrazne napisy ostrzegawcze.

Wszelkie uzywane urzadzenia elektryczne powinny by¢ zabezpieczone przed

mozliwoscig porazenia prgdem. Urzadzenia zmechanizowane powinny by¢ sprawne,

okresowo kontrolowane; w czasie ich uzywania nalezy przestrzegac instrukcji obstugi.

Roboty spawalnicze.

5.9.1. Zagrozenia.

Zagrozenie poparzeniem.

Szkodliwe dziatanie dyméw spawalniczych (zagrozenia chemiczne i pytowe).
Zagrozenie odpryskami spawalniczymi.

Uszkodzenia wzroku i skory na skutek promieniowania nadfioletowego i
podczerwonego.

Zagrozenie pozarem lub wybuchem.

zagrozenie porazeniem pragdem elektrycznym przy spawaniu elektrycznym, zwigzane z
uzytkowaniem spawarek i ich wyposazenia.

5.9.2. Srodki zapobiegawcze.

Pracownik zatrudniony przy robotach spawalniczych powinien posiada¢ odpowiednie
uprawnienia.

State stanowiska spawalnicze, zlokalizowane na otwartej przestrzeni powinny byc¢
zabezpieczone przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

State stanowisko spawalnicze w pomieszczeniu powinno by¢ wyposazone w miejscowg
wentylacje wyciggows i ekrany izolujgce przed promieniowaniem optycznym.

W czasie opadow atmosferycznych spawanie lub ciecie metali jest dozwolone wytacznie
po ostonieciu stanowiska.

Stanowisko spawacza powinno by¢ wydzielone i wyposazone w sposéb
zabezpieczajgcy jego i inne osoby przed szkodliwym dziataniem promieniowania na
wzrok.

Spawacze gazowi powinni pracowa¢ w obuwiu skérzanym, fartuchu ochronnym, w
okularach ochronnych, zas spawacze elektryczni - uzywac tarcz spawalniczych.
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Przy wykonywaniu robét spawalniczych na budowach mozna uzywac wytgcznie butli do
gazow technicznych, posiadajgcych wazng ceche organu dozoru technicznego.
Przewody do przeprowadzania tlenu i acetylenu powinny rézni¢ sie miedzy sobg barwa,
barwy te sg Scisle okreslone - przewody tlenowe - w kolorze niebieskim, acetylenowe -
w czerwonym.

Dtugosc¢ przewoddw powinna wynosi¢ co najmniej 5 m.

Nie stosuje sie przewoddw uzywanych uprzednio do innych gazéw.

Zamocowanie przewodow na nasadkach reduktorow, bezpiecznikow wodnych, palnikéw
i tgcznikdéw wykonuje sie wytgcznie za pomocg ptaskich zaciskow.

Przewody do gazow technicznych nalezy zawieszaé i przechowywa¢ w sposob
zabezpieczajgcy przed powstaniem ostrych zataman.

Reczne przemieszczanie butli o pojemnosci ponad 10 | powinno by¢ wykonywane przez
€0 najmniej dwie osoby.

Na budowach i w czasie transportu chroni sie butle przed zanieczyszczeniem
ttuszczem, ogrzaniem do temperatury +230C oraz dziataniem: promieni stonecznych,
deszczu i $niegu.

Butle napetnione gazami przechowuje sie w pomieszczeniach do tego celu
przeznaczonych. Gdy ustawia sie je w pomieszczeniach z nieostonietymi grzejnikami
c.0., butle powinny by¢ oddalone od nich na odlegtos¢ co najmniej 1,0 m, gdy za$
posiadajg grzejniki ostoniete — odlegto$¢ te mozna zmniejszy¢ do 0,1 m.
Przechowywanie w tym samym pomieszczeniu butli z tlenem i materiatéw lub gazow
tworzgcych w pofgczeniu z nim mieszanine wybuchowg jest zabronione.

W czasie pobierania gazéow technicznych do spawania, butle ustawia sie w pozyciji
pionowej lub nachylonej pod katem nie mniejszym niz 45 stopni do poziomu.

Odlegto$¢ ptomienia palnika od butli powinna wynosi¢ co najmniej 1,0 m.

Butle, ktéra nagrzewa sie od wewnatrz nalezy usung¢ poza stanowisko robocze,
otworzy¢ zawor oraz polewac jg silnym strumieniem wody lub srodkiem gasniczym.
Palniki do ciecia i spawania powinny by¢ utrzymywane w stanie technicznej sprawnosci
i czystosci.

Z palnikiem nalezy sie obchodzi¢ w taki sposob, by unika¢ jego zanieczyszczenia:
wodg, wapnem, smarami itp. lub uszkodzenia mechanicznego.

Przy pracach spawalniczych na wysoko$ci nalezy zapewnic¢: stabilnosé rusztowan i
pomostow, zadaszenie lub wygrodzenie strefy spawania, zabezpieczajgce pracownikéw
znajdujgcych sie ponizej przed odpryskami spawalniczymi, pewne podwieszenie
przewodow gazowych, uniemozliwiajgce ich upadek, $rodki zabezpieczajgce przed
upadkiem z wysokosci.

Zabronione jest: stosowanie do tlenu i acetylenu przewoddw igielitowych, z tworzyw
sztucznych lub o podobnych wiasciwosciach, podtgczania przewoddéw za pomoca drutu,
uzywanie palnikéw uszkodzonych, smarowanie czesci palnika smarem lub oliwg,
przewracanie lub toczenie butli z gazami poziomo, ustawianie butli na rusztowaniach.
Spawarki prostownikowe i transformatorowe podlegajg obowigzkowi certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i powinny by¢ oznakowane tym znakiem.

Na obudowach powinny by¢ umieszczone oznaczenia zaciskdw ochronnych i koncéwek
uzwojen zgodne z dokumentacjg techniczno-ruchowa.

Urzadzenia spawalnicze podlegajg okresowym  kontrolom stanu  ochrony
przeciwpozarowej, stanu izolacji oraz wielkosci napiecia biegu jatowego po stronie
wtérnej, a takze potgczen statych oraz wytgcznikéw i przetgcznikow.

Do wyposazenia zabezpieczajgcego kable elekiryczne przed uszkodzeniami
mechanicznymi nalezg stojaki przenosne do podwieszania i ostony.

Uziemienie przedmiotu spawanego powinno by¢ zaopatrzone w zaciski zapewniajgce
pewne potgczenie ze sobg czeéci przewodzacych.

Rekojes¢ uchwytu elektrodowego powinna by¢ wykonana z materiatu izolacyjnego i
niepalnego, bez pekniec.

Kazda instalacja do spawania i ciecia tukiem elektrycznych powinna by¢ zaopatrzona w
schemat i instrukcje, dokfadnie obrazujgcg przeznaczenie kazdego urzgdzenia i zasady
jego dziatania.

Przed przystgpieniem do pracy spawacz powinien upewni¢ sie, czy przedmiot
przeznaczony do spawania lub ciecia znajduje sie¢ w trwatej rownowadze i nie ma
zagrozenia upadkiem lub obsunieciem sie tego przedmiotu (zwtaszcza przy cieciu), gdy
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za$ praca bedzie odbywata sie na rusztowaniach statych lub wiszgcych, spawacz
powinien sprawdzi¢ stan tych rusztowan.

Gietkie przewody elektryczne nalezy umieszczaé w przewodach gumowych i ochrania¢
je przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Spawanie wewnagtrz zbiornikéw i innych przestrzeni ograniczonych wymaga zachowania
szczegoblnych $rodkdéw ostroznosci i moze by¢ wykonywane wytgcznie przy asekuraciji
0s6b przebywajgcych na zewnatrz zbiornika, z zachowaniem wzajemnej tgcznoéci oraz
z mozliwoscig udzielenia natychmiastowej pomocy.

Spawanie zbiornikéw lub naczyn, w ktérych byty przechowywane ciecze lub gazy tatwo
zapalne badz trujgce, jest dozwolone wytgcznie po uprzednim ich oczyszczeniu z
resztek gazéw, cieczy i ich par oraz po starannym wymyciu lub napetnieniu wodg albo
gazem obojetnym.

Konieczne jest zapewnienie pracownikom niezbednych $rodkéw ochrony zbiorowe;j i
indywidualnej (szelki i linka ochronna, hetm ochronny, odziez ochronna oraz sprzet
ochronny ukfadu oddechowego).

Osoby znajdujgce sie wewnatrz zbiornika powinny byé wyposazone w szelki
bezpieczenstwa, do ktérych nalezy przymocowac linke bezpieczehstwa trzymang przez
osobe ubezpieczajgcg znajdujgcy sie na zewnatrz zbiornika.

Osoby znajdujgce sie wewnatrz zbiornika powinny mieé¢ zapewniony doptyw $wiezego
powietrza oraz oswietlenie elektryczne o bezpiecznym napieciu.

5.10. Roboty dekarskie i dachowe.

5.10.1. Zagrozenia.

Wykonywanie pracy na znacznych wysokosciach.

Wykonywanie czesci robét na skraju dachu (obrébki blacharskie).

Poruszanie sie po powierzchniach stromych, o nachyleniu dochodzgcym do 45°.
Uzywanie materiatéw z ostrymi i wystajgcymi krawedziami.

Stosowanie materiatow szkodliwych i gorgcych.

Uzywania otwartego ognia do podgrzewania materiatéw dekarskich (mas bitumicznych).
Wydzielania sie szkodliwych substancji chemicznych podczas ogrzewania mas
bitumicznych.

5.10.2. Srodki zapobiegawcze.

Roboty dachowe nalezy wykonywac z uzyciem rusztowan pomocniczych.

W czasie wykonywania pokry¢ dachowych na dachach ptaskich, ale w poblizu krawedzi
dachu, pracownicy muszg obowigzkowo uzywac sprzetu ochrony indywidualnej przed
upadkiem z wysokosci (np. paséw ochronnych) oraz dostosowanego do tych prac
obuwia, zabezpieczajgcego przed przebiciem stopy pod spodem.

Na dachach krytych materiatami, ktérych wytrzymato$¢ nie zapewnia bezpiecznego
przebywania na nich pracownikéw (np. eternitem, dachdéwkg), nalezy uktadac
przenosne pomosty zabezpieczajgce.

Wszelkie otwory w dachu nalezy zakry¢ pokrywami zabezpieczonymi przed
przesunieciem.

Przy prowadzeniu robét dekarskich na dachach ptaskich, nieostonietych attykg lub
balustrada, nalezy stosowac bariery ochronne lub linowe ustawione na obwodzie dachu.
Transportowanie materiatbw dekarskich na dach jest dopuszczalne z uzyciem
wysiegnika krzyzakowego, pod warunkiem, ze wysiegnik bedzie pewnie zamocowany
na dachu w sposob gwarantujgcy stabilnos¢, a zbocze ma konstrukcje zapobiegajgcg
spadnieciu liny.

Jesdli ponad dachem lub w poblizu przebiega energetyczna linia napowietrzna, nalezy
bezwzglednie przestrzegac zakazu pracy w strefie niebezpiecznej.

6. Instruktaz pracownikow przed przystgpieniem do realizacji roboét szczegdlnie
niebezpiecznych.

6.1. Instruktaz pracownikdéw przed przystgpieniem do realizacji robét budowlanych powinien
obejmowac:
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Zasady poruszania sie na terenie budowy.

Zagrozenia wypadkowe i zagrozenia dla zdrowia wystepujgce na placu budowy i
podstawowe srodki zapobiegawcze.

Zasady bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwigzane z obstugg urzadzen technicznych
transportem na terenie budowy i przy sktadowaniu materiatow.

Zasady ochrony przeciwpozarowej oraz postepowania w razie pozaru.

Zasady postepowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrozen (pozaru, awarii...), w
tym zasady udzielania pomocy przedlekarskiej w razie wypadku.

Imienny podziat pracy.

Kolejnosé wykonywania zadan.
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UWAGI:

1. Wszystkie wymiary i wielko$ci sprawdzi¢ na budowie.

2. Przed przystapieniem do prac termomodernizacyjnych sprawdzi¢ stan techniczny
podfoza.

3. W celu prawidtowego zastosowania produktow nalezy zapozna¢ si¢ z trescig
instrukcji producenta systemu termomodernizacyjnego oraz z kartami technicznymi
produktow.

‘| 4. Elementy zwiazane z dostawa mediéw (np. gaz, telekomunikacja) oraz wyjécia

elementéw przewodow widocznych na elewacjach pozostawi¢ odstoniete.
5. Detale budowlane sg rysunkami pogladowymi - rozwigzania techniczne nalezy
dostosowa¢ do konkretnych miejsc w termomodernizowanym budynku.
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UWAGI:

1. Wszystkie wymiary i wielkosci sprawdzi¢ na budowie.

2. Przed przystapieniem do prac termomodernizacyjnych sprawdzi¢ stan techniczny
podtoza.

3. W celu prawidtowego zastosowania produktow nalezy zapoznac si¢ z trescig
instrukcji producenta systemu termomodernizacyjnego oraz z kartami technicznymi
produktow.

4. Elementy zwigzane z dostawa mediéw (np. gaz, telekomunikacja) oraz wyjscia
elementéw przewodow widocznych na elewacjach pozostawi¢ odstonigte.

5. Detale budowlane sa rysunkami pogladowymi - rozwigzania techniczne nalezy
dostosowac do konkretnych miejsc w termomodernizowanym budynku.
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UWAGL:

1. Wszystkie wymiary i wielkosci sprawdzi¢ na budowie.

2. Przed przystapieniem do prac termomodernizacyjnych sprawdzi¢ stan techniczny
podtoza.

3. W celu prawidtowego zastosowania produktow nalezy zapoznac¢ sie z trescig
instrukcji producenta systemu termomodernizacyjnego oraz z kartami technicznymi
produktow.

4. Elementy zwigzane z dostawa mediéw (np. gaz, telekomunikacja) oraz wyjscia
elementéw przewodow widocznych na elewacjach pozostawi¢ odstoniete.

5. Detale budowlane sg rysunkami pogladowymi - rozwigzania techniczne nalezy
dostosowac do konkretnych miejsc w termomodernizowanym budynku.

LEGENDA:

@ PLYTA STYROPIANOWA - A=0,033 W/(mK) - 10 cm;

PLYTA STYROPIANOWA - A=0,033 W/(mK) - 14 cm;
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SPOSOB KLEJENIA IZOLACJI TERMICZNEJ

N

?—?m Jok.5cm
A
A-A
ok.16cm,
ok.5cm

Pe - efektywna powierzchnia przyklejenia
Pe ptyty termoizolacyjnej do podioza

p X100 % = 40 %

P - powierzchnia ptyty termoizolacyjnej
przylegajgca do $ciany

Uwagi :

Do klejenia izolacji termicznej uzywa sig fabrycznie przygotowanych dyspersyjnych mas
klejowych w przypadku podtozy nienasigkliwych i drewnopochodnych, lub zapraw
klejowych do zmieszania z wodg na budowie w przypadku typowych podtozy
budowlanych. Zaprawe klejowg nalezy przygotowywa¢ wedtug zalecen producenta
(instrukcje i karty techniczne) réwniez w przypadku fabrycznie przygotowanych klejow
dyspersyjnych, ktére wymagaja zmieszania z cementem celem przygotowania wtasciwej
zaprawy klejowej. Klej nalezy nanosi¢ na ptyty izolacyjne wedtug tzw. metody
pasmowo-punktowej. Na ptyte nanosi¢ takg ilo$¢ zaprawy, aby uwzgledniajac odchytki
réwnosci podfoza i mozliwg do potozenia warstwe kleju (ok. 1 do 2 cm) zapewnié
minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia ptyty do podtoza (przy wiekszych
nieréwnosciach nalezy stosowac¢ zréznicowanie grubosci izolacji). Po obwodzie ptyty
wzdtuz jej krawedzi nalezy nanies¢ okoto 5 cm szerokos$ci pasmo zaprawy i dodatkowo
w $rodku ptyty natozy¢ minimum 3 placki zaprawy wielkosci dtoni. Na réwnych podtozach
mozna naktadac zaprawe na ptyte termoizolacyjng catopowierzchniowo przy uzyciu pacy
zebatej (ok. 10 mm).

ULOZENIE PLYT IZOLACJI TERMICZNEJ - NAROZE

Ptyty izolacji termicznej

Uwagi :

Plyty izolacji termicznej przykleja sie pasami od dotu do gory, po uprzednim
przymocowaniu listwy startowej. Ptyty nalezy mocowac¢ do podtoza poziomo
(wzdtuz dtuzszej krawedzi) z zachowaniem mijankowego uktadu spoin
pionowych. Nie mogg tworzy¢ sie spoiny krzyzowe. Spoiny ptyt nie mogg
przebiega¢ w narozach otworéw (np. okien), ani na rysach i peknieciach

w $cianie oraz na przejsciach miedzy réoznymi materiatami sciennymi.

Na catej powierzchni ocieplenia $ciany ptyty powinny dokfadnie przylegac
do siebie. Na $cianach z prefabrykatow, ptyty izolacji termicznej nalezy tak
przyklejac, aby styki miedzy nimi nie pokrywaty sie ze ztgczami Scian.
Niedopuszczalne jest wystepowanie masy klejgcej w spoinach.

Przyktad zbrojenia kantu siatkg

z widkna szklanego

|
\
\
Przyktad zbrojenia kantu profilem naroznikowym ‘
oraz siatkg z wtékna szklanego. |
\
\
\
\

ZBROJENIE NAROZNIKOW

min.10 cm

siatka z widkna szklanego

L min.20 cm L

min.20 cm

min.10 cm

profil naroznikowy

siatka z widkna szklanego

aluminiowy perforowany “\ 4\/ min.20 cm ji/

naroznikowy profil aluminiowy z przyklejong

siatkg z widkna szklanego 10 x 15 cm

UWAGI:

1. Detale budowlane sg rysunkami pogladowymi - rozwigzania techniczne nalezy
dostosowa¢ do konkretnych miejsc w termomodernizowanym budynku.

2. W trakcie wykonywania prac budowlanych i po zinwentaryzowaniu innych niz

przedstawione na rysunku warstw budowlanych proponowane do zastosowania

rozwiazania nalezy zmodyfikowac po konsulatcjach z projektantem i Inwestorem.

lub naroznikowy profil z PCW z wtopiong
siatkg z widkna szklanego 10 x 15 cm.

Przyktad zbrojenia kantu
naroznikowym profilem aluminiowy,

z przyklejong (badz profilem PCW

z wtopiong) siatkg z wiékna szklanego
10 x 15 cm oraz siatka.

10 cm

Uwagi :

Do realizacji warstwy zbrojonej mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po trzech dniach od
przyklejenia ptyt. Nalezy jg wykona¢ w jednej operacji, rozpoczynajgc od gory $ciany.
Najpierw nalezy natozy¢ warstwe zaprawy klejgcej na catg montazawg powierzchnie ptyt
w ilosci okoto 2/3 przewidzianego zuzycia, a nastepnie natychmiast wtopi¢ w nig napietg
siatke zbrojgca. Siatka zbrojgca powinna by¢ catkowicie zatopiona w zaprawie klejacej
(powinna byé niewidoczna). Siatka zbrojgca nie moze w zadnym przypadku leze¢
bezposrednio na ptytach. Pasy siatki zbrojgcej powinny by¢ przyklejane na zaktad,
szerokosci ok. 10 cm. Zakfady siatki zbrojgcej nie powinny pokrywac sie ze spoinami
miedzy ptytami. Na czes$ci parterowej oraz na cokotach (jezeli sg ocieplane) nalezy
zastosowac dwie warstwy siatki zbrojgcej lub tzw. siatke pancerna.

PRZEDSIEBIORSTWO 0
WIELOBRANZOWE L K U M S.C.
ul. Parkowa 15/4U
30-538 Krakow

tel./fax 12 659 19 08
http:// www.lokumsc.pl
e-mail: biuro@lokumsc.pl

RRRRRRR

TEMAT REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO ZLOKALIZOWANEGO NA
DZ. NR 695/113, OBR. 0006
UL. KOSZAROWA 12, KRASNIK

INWESTOR SPOLDZIELNIA MIESZKANIOWA ,POMOC”
UL. KOSZAROWA 12A
23-200 KRASNIK

LOKALIZACJA DZ. NR 695/113, OBR. 0006
UL. KOSZAROWA 12, KRASNIK

BRANZA ARCHITEKTONICZNA
FAZA PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
RYSUNEK SPOSOBY KLEJENIA | ULOZENIA

IZOLACJI TERMICZNEJ

FUNKCJA IMIE, NAZWISKO, UPRAWNIENIA PODPIS

PROJEKTANT mgr inz. arch.
PIOTR WISNIEWSKI
upr. bud. nr MPOIA/040/2004

DATA KOREKTA SKALA NR. RYS.

09. 2024 - - D1
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Wariant | - ilo$¢ tacznikow 6 szt./m?
ptyty izolacji termicznej (100 x 50 cm).
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Wariant Il - ilo$¢ tacznikéw 8 szt./m?
ptyty izolacji termicznej (100 x 50 cm).
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Uwagi :

Do mocowania mechanicznego mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po uptywie 24 h

od przyklejenia ptyt. Zastosowanie fgcznikéw mechanicznych nie moze spowodowac

wichrowania si¢ i lokalnego podnoszenia sig ptyt. Diugo$¢ tacznikéw powinna wynika¢

z rodzaju podtoza oraz grubosci materiatu izolacji termicznej, przy czym gtebokos$é

zakotwienia w podtozu powinna wynosi¢ co najmniej 6 cm.

Nalezy stosowac faczniki:

- plastikowe (w przypadku ocieplenia ptytami styropianowymi),

- Z trzpieniem metalowym wbijanym lub wkrecnym (w przypadku ocieplenia z wetny
mineralnej oraz gdy wyprawe wierzchnig stanowig ptytki klinkierowe, badz gresowe).

ROZMIESZCZENIE LACZNIKOW MOCUJACYCH PLYTY STYROPIANOWE

Wariant | . Wysokos¢ 0 - 8 m.
llo$¢ tacznikdw w pasie krawedziowym 7 szt./m?
ptyty izolacji termicznej (100 x 50 cm).

1,5m

Wariant lla . Wysokos¢ 8 - 20 m.
llos¢ tacznikdéw w pasie krawedziowym 8,3 szt./m?
ptyty izolacji termicznej (100 x 50 cm).

1,5m |

Uwagi :

Szerokos$é pasa krawedziowego wynosi w zaleznosci od geometrii budynku co
najmniej 1,0 m, maksymalnie 2,0 m. Powyzej przyktady dla strefy krawgdziowej
o szerokosci 1,5 m.

Wariant llb . Wysokos¢ 8 - 20 m.
llo$¢ tacznikdw w pasie krawedziowym 11 szt./m2
piyty izolacji termicznej (100 x 50 cm).

L 1,5m |,

I

Wariant 11l . Wysoko$¢ powyzej 20 m.
llos¢ tacznikdéw w pasie krawedziowym 14,7 szt./m?
ptyty izolacji termicznej (100 x 50 cm).

L 1,5m |

Uwagi :

Szeroko$¢ pasa krawedziowego wynosi w zaleznosci od geometrii budynku co
najmniej 1,0 m, maksymalnie 2,0 m. Powyzej przyktady dla strefy krawedziowej
o szerokosci 1,5 m.

UWAGL:

1. Detale budowlane sg rysunkami pogladowymi - rozwigzania techniczne nalezy
dostosowa¢ do konkretnych miejsc w termomodernizowanym budynku.

2. W trakcie wykonywania prac budowlanych i po zinwentaryzowaniu innych niz

przedstawione na rysunku warstw budowlanych proponowane do zastosowania

rozwiazania nalezy zmodyfikowac po konsulatcjach z projektantem i Inwestorem.

PRZEDSIEBIORSTWO O
WIELOBRANZOWE L K U M S.C.
ul. Parkowa 15/4U
30-538 Krakow

tel./fax 12 659 19 08
http:// www.lokumsc.pl
e-mail: biuro@lokumsc.pl

nnnnnnnn

TEMAT REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO ZLOKALIZOWANEGO NA
DZ. NR 695/113, OBR. 0006
UL. KOSZAROWA 12, KRASNIK

INWESTOR SPOLDZIELNIA MIESZKANIOWA ,POMOC”
UL. KOSZAROWA 12A

23-200 KRASNIK

LOKALIZACJA DZ. NR 695/113, OBR. 0006
UL. KOSZAROWA 12, KRASNIK
BRANZA ARCHITEKTONICZNA
FAZA PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
RYSUNEK ROZMIESZCZANIE LACZNIKOW
MOCUJACYCH PLYTY STYROPIANOWE
FUNKCJA IMIE, NAZWISKO, UPRAWNIENIA PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. arch.
PIOTR WISNIEWSKI
upr. bud. nr MPOIA/040/2004
DATA KOREKTA SKALA NR. RYS.
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UWAGI:

1. Detale budowlane sa rysunkami pogladowymi - rozwigzania techniczne nalezy
dostosowac do konkretnych miejsc w termomodernizowanym budynku.

2. W trakcie wykonywania prac budowlanych i po zinwentaryzowaniu innych niz

przedstawione na rysunku warstw budowlanych proponowane do zastosowania

rozwiazania nalezy zmodyfikowac po konsulatcjach z projektantem i Inwestorem.

krawedzie ptyt nie mogag
pokrywac sie z krawedziami
otworéw

ptyty termoizolacyjne

ﬁ ze styropianu

10 cm Druga warstwa siatki
z wiékna szklanego
ktadziona na zaktad o szer. 10 cm

Sl
e ————— RSy
N RISy
% SRR ARAL NI
PSS K LEEAX 4 pes
KRR KKKKEC KKK KIS
PICICIKAIKIIKHK KKK A |
CCICICIR IRV SYSTEM
KON PCIES
KL RIGEILK B Z WARSTWA ZBROJACA STANDARDOWA
KRSSEEIIK KKK KIS LKA 7
PS8 X XS X KK KKK R K KN (W STREFIE POWYZEJ 2 M MIERZAC OD POZIOMU TERENU)
OO oo e e teateteset: Netete;
CRCRLICIRIGEEL I I X KK
t 3\ RSSEEKEIK I IK ISR XK R
parape B0SIRLSEERLRRL RIS
KKK KKK KKK KL X XK KD
R RO IIIIIEELILKN
RPLK PP ARSI
o P RECHANKN
KA Pt Progs
SZCZGQ ot A o LIRS
) S KERDG K 7 -
[ X7 —-—— $ciana zewnetrzna
. tacznik izolaji termicznej w S warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej
: warstwa zaprawy / lub zaprawy klejowej
klejowo-szpachlowej '\ : . . .
ptyta termoizolacyjna ze styropianu FS 15 PRZEDSIEBIORSTWO
WIELOBRANZOWE L 0 K U M s.C.
siatka z wiékna szklanego
ul. Parkowa 15/4U
/ 30-538 Krakow
1
S~ tel./fax 12 659 19 08
EELL) http:// www.lokumsc.pl
e-mail: biuro@lokumsc.pl
@ ——— wyprawa z cienkowarstwowego tynku strukturalnego:
O e tynkarski TEMAT REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO
e - tynk akrylowy WIELORODZINNEGO ZLOKALIZOWANEGO NA
L. . B ] b) mineralna: DZ. NR 695/113, OBR. 0006
Kolejnos¢ uktadania siatek z wiokna szklanego: _ o - podklad tynkarski UL. KOSZAROWA 12, KRASNIK
Piewsza warstwa siatki z wiékna szklanego - tynk mineralny "
ukladana na styk - farba silikonowa INWESTOR SPOLDZIELNIA MIESZKANIOWA ,POMOC”
- siatka diagonalna uktadana przy narozach otworéw c) silikatowa : ) UL. KOSZAROWA 12A
(pod katem 45 stponi) o wymiarach min. 20 x 30 cm i g/?'ikis?l(ijkzgtf;sm SYSTEM 23-200 KRASNIK
d) siikonowa: Z WARSTWA ZBROJACA WZMOCNIONA
: ) (W STREFIE DO 2 M MIERZAC OD POZIOMU TERENU)
@ - siatka ukladana wzdiuz krawedzi otwordw - podkiad tynkarsi LOKALIZAGIA DZ. NR 695/113, OBR. 0006
- tynk silikonowy UL. KOSZAROWA 12, KRASNIK
@ - siatka uktadana w narozach otworéw BRANZA ARCHITEKTONICZNA
; . $ciana zewnetrzna FAZA PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
F % warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej RYSUNEK SPOSOBY WZMACNIANIA
ZBROJENIA SIATKAMI
@ 7— B lub zaprawy klejowej

tyta termoizolacyjna ze styropianu FS 15
warstwa zaprawy Py v yrop! FUNKCJA IMIE, NAZWISKO, UPRAWNIENIA PODPIS

klejowo-szpachlowej

siatka z widkna szklanego

PROJEKTANT mgr inz. arch.
Uwagi : L i : PIOTR WISNIEWSKI
, - siatka z widkna szklanego upr. bud. nr MPOIA/040/2004
Na naroznikach otworéw w elewacji (np: okien i drzwi) nalezy umiesci¢ ukosne .
(pod katem 45 stopni) dodatkowe kawatki siatki o wym. co najmniej 20 x 30 cm. /
Siatka ta stanowi zabezpieczenie przed powstaniem uko$nych rys zaczynajacych
sie w narozach otworow. DATA KOREKTA SKALA NR. RYS.

09. 2024 - - D3
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UWAGI:

1. Detale budowlane s rysunkami pogladowymi - rozwigzania techniczne nalezy
dostosowac do konkretnych miejsc w termomodernizowanym budynku.

2. W trakcie wykonywania prac budowlanych i po zinwentaryzowaniu innych niz

przedstawione na rysunku warstw budowlanych proponowane do zastosowania

rozwiazania nalezy zmodyfikowac¢ po konsulatcjach z projektantem i Inwestorem.

1. §ciana zewnetrzna
— 2. istniejace podioze - warstwa ocieplenia
—— 3. warstwa zaprawy klejowo-szpachlowe;
4, plyta termoizolacyjna ze styropianu FS 15

—— 5. warstwa zbrojgca
——  -wzmocniona do wys. 2 m powyzej cokotu

z zatopiong siatkg z widkna szklanego

- powyzej standardowa (zaprawa klejowo-szpachlowa

z zatopiong siatkg

z wiokna szklanego)
6. wyprawa z cienkowarstwowego tynku strukturalnego

—1. §ciana zewnetrzna (strefa cokotowa)
Ny — 2. istniejace podioze - warstwa ocieplenia
—3. zaprawa klejowa
N — 4. plyta termoizolacyjna ze styropianu o podwyzszonej
NN e odpornosci na wilgoc i korozje biologiczng o gestosci
. 8 min min. FS 30 lub polistyrenu ekstrudowanego o szorstkiej
NN powierzehni PRZEDSIEBIORSTWO
1.5 ML 5. warstwa zbrojgca - zaprawa klejowo-szpachlowa WIELOBRANZOWE L O K U M s.c.
AN AN z zatopiong siatkg z wiékna szklanego ul. Parkowa 15/4U
Po zamocowaniu fgcznikow (kotkowaniu) nalezy przykry¢ 30-538 Krakoéw
| —ad é ni/ |/ ol/ c'i/ te/ mi/ zn/ Ny talerzyki dodatkowa siatkg o wym. 20 x 20 cm
Y /a{ p)l‘m} nf ni/etal} W?m/el/ §| 6. wyprawazcienkowarstwowego tynku strukturalnego | | <[ED . s /fax 12 659 19 08
p:// www.lokumsc.p
ey ﬁvﬁﬁlrﬁ'@ﬁkreczyé e 8 e-mail: biuro@lokumsc.pl
7/ /7 Zosadzany p6 wykonahiu” o
s/ Awarstwy zbrojacey” S S S S I= TEMAT REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO
JS S S o) WIELORODZINNEGO ZLOKALIZOWANEGO NA
VA A A AN © UL. KOSZAROWA 12, KRASNIK
J S S S S S S SSS SS INWESTOR SPOLDZIELNIA MIESZKANIOWA ,POMOC”
S S S s ss UL. KOSZAROWA 12A
JS S S S S S SSSSSS 23-200 KRASNIK
JS S S LOKALIZACJA DZ. NR 695/113, OBR. 0006
J S S S S UL. KOSZAROWA 12, KRASNIK
JS S S S S S SSSSSS
S S S S S SSSSSSSS o0 $0005 0 % AR BRANZA ARCHITEKTONICZNA
8005, O
S 20 ¢ FAZA PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
JS S S S S S SSSSSS .
S S ss NN\ RYSUNEK DETAL DOCIEPLENIA COKOLU
SSS S SSSSSSSSS warstwa filtracyjna - PRZEKROJ PIONOWY
J S S S S
oSS S S S S S S S S S S S FUNKCJA IMIE, NAZWISKO, UPRAWNIENIA PODPIS
JS S S S S S S PROJEKTANT mgr inz. arch.
oSS S S S S S S S S S S S PIOTR WISNIEWSKI
Yy, upr. bud. nr MPOIA/040/2004
o JSS S S S S S SSSSSS
DATA KOREKTA SKALA NR. RYS.
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—1.
2.
— 3.

Sciana zewnetrzna

istniejgce podtoze - warstwa ocieplenia
warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej
lub zaprawy klejowej

. ptyta termoizolacyjna ze styropianu FS 15
. warstwa zbrojgca - zaprawa klejowo-szpachlowa

z zatopiong siatkg z widkna szklanego

. wyprawa z cienkowarstwowego

tynku strukturalnego

UWAGI:

1. Detale budowlane sg rysunkami pogladowymi - rozwigzania techniczne nalezy
dostosowac do konkretnych miejsc w termomodernizowanym budynku.

2. W trakcie wykonywania prac budowlanych i po zinwentaryzowaniu innych niz

przedstawione na rysunku warstw budowlanych proponowane do zastosowania

rozwiazania nalezy zmodyfikowac¢ po konsulatcjach z projektantem i Inwestorem.

Szczegot A

wierosranzowe LOKUM s

ul. Parkowa 15/4U
30-538 Krakow

tel./fax 12 659 19 08
http:// www.lokumsc.pl
e-mail: biuro@lokumsc.pl

mmmmmmmm

AN |

tasma uszczelniajgca

TEMAT REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO ZLOKALIZOWANEGO NA
DZ. NR 695/113, OBR. 0006
UL. KOSZAROWA 12, KRASNIK
INWESTOR SPOLDZIELNIA MIESZKANIOWA ,POMOC”
UL. KOSZAROWA 12A
23-200 KRASNIK
LOKALIZACJA DZ. NR 695/113, OBR. 0006
UL. KOSZAROWA 12, KRASNIK
BRANZA ARCHITEKTONICZNA
FAZA PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
RYSUNEK DETAL DOCIEPLENIA STYROPIANEM
OSCIEZNICY - PRZEKROJ POZIOMY
FUNKCJA IMIE, NAZWISKO, UPRAWNIENIA PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. arch.
PIOTR WISNIEWSKI
upr. bud. nr MPOIA/040/2004
DATA KOREKTA SKALA NR. RYS.
09. 2024 - - D5
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pianka montazowa

parapet aluminiowy lub PCW z profilem bocznym

tasma uszczelniajgca

tacznik izolacji termicznej

1. §ciana zewnetrzna
— 2. istniejgce podtoze - warstwa ocieplenia

3. warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej

4. plyta termoizolacyjna ze styropianu FS 15
—— 5. warstwa zbrojgca - zaprawa klejowo-szpachlowa
——  z zatopiong siatkg z widkna szklanego
6. wyprawa z cienkowarstwowego

tynku strukturalnego

UWAGI:

1. Detale budowlane sg rysunkami pogladowymi - rozwigzania techniczne nalezy
dostosowac do konkretnych miejsc w termomodernizowanym budynku.

2. W trakcie wykonywania prac budowlanych i po zinwentaryzowaniu innych niz

przedstawione na rysunku warstw budowlanych proponowane do zastosowania

rozwigzania nalezy zmodyfikowac po konsulatcjach z projektantem i Inwestorem.

wierosranzowe LOKUM se

ul. Parkowa 15/4U
30-538 Krakow

tel./fax 12 659 19 08
http:// www.lokumsc.pl
e-mail: biuro@lokumsc.pl

zzzzzzzzz

TEMAT REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO ZLOKALIZOWANEGO NA
DZ. NR 695/113, OBR. 0006
UL. KOSZAROWA 12, KRASNIK
INWESTOR SPOLDZIELNIA MIESZKANIOWA ,POMOC”
UL. KOSZAROWA 12A
23-200 KRASNIK
LOKALIZACJA DZ. NR 695/113, OBR. 0006
UL. KOSZAROWA 12, KRASNIK
BRANZA ARCHITEKTONICZNA
FAZA PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
RYSUNEK DETAL DOCIEPLENIA STYROPIANEM
PARAPETU - PRZEKROJ PIONOWY - cz. 1
FUNKCJA IMIE, NAZWISKO, UPRAWNIENIA PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. arch.
PIOTR WISNIEWSKI
upr. bud. nr MPOIA/040/2004
DATA KOREKTA SKALA NR. RYS.
09. 2024 . . D6
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mi

pianka montazowa

parapet aluminiowy lub PCW z profilem bocznym

tasma uszczelniajgca

| tacznik izolacji termicznej

1. §ciana zewnetrzna
— 2. istniejgce podfoze - warstwa ocieplenia

3. warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej

4. ptyta termoizolacyjna ze styropianu FS 15
— 5. warstwa zbrojgca - zaprawa klejowo-szpachlowa
—— z zatopiong siatkg z wiokna szklanego
6. wyprawa z cienkowarstwowego

tynku strukturainego

UWAGI:

1. Detale budowlane sg rysunkami pogladowymi - rozwigzania techniczne nalezy
dostosowac do konkretnych miejsc w termomodernizowanym budynku.

2. W trakcie wykonywania prac budowlanych i po zinwentaryzowaniu innych niz

przedstawione na rysunku warstw budowlanych proponowane do zastosowania

rozwiazania nalezy zmodyfikowa¢ po konsulatcjach z projektantem i Inwestorem.

PRZEDSIEBIORSTWO O U
WIELOBRANZOWE L K M s.c.

ul. Parkowa 15/4U
30-538 Krakow

tel./fax 12 659 19 08
http:// www.lokumsc.pl
e-mail: biuro@lokumsc.pl

TEMAT

REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO ZLOKALIZOWANEGO NA
DZ. NR 695/113, OBR. 0006

UL. KOSZAROWA 12, KRASNIK

INWESTOR

SPOLDZIELNIA MIESZKANIOWA ,POMOC”
UL. KOSZAROWA 12A

23-200 KRASNIK

LOKALIZACJA

DZ. NR 695/113, OBR. 0006
UL. KOSZAROWA 12, KRASNIK

BRANZA

ARCHITEKTONICZNA

FAZA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

RYSUNEK

DETAL DOCIEPLENIA STYROPIANEM
PARAPETU - PRZEKROJ PIONOWY - cz. 2

FUNKCJA

IMIE, NAZWISKO, UPRAWNIENIA PODPIS

PROJEKTANT

mgr inz. arch.
PIOTR WISNIEWSKI
upr. bud. nr MPOIA/040/2004

DATA

KOREKTA SKALA NR. RYS.

09. 2024
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|| o tozporony 2 wiretem”

min.
1.5¢cm

cokét min. 30 cm

1. Sciana zewnetrzna (strefa cokotowa)
——2. izolacja przeciwwilgociowa wraz z zaprawa klejowa:
- podktadowa powtoka
- izolacja grubowarstwowa
- zaprawa klejaca
——3. plyta termoizolacyjna ze styropianu o podwyzszone;
odporno$ci na wilgo¢ i korozje biologiczng o gestosci
min. FS 30 lub polistyrenu ekstrudowanego o szorstkie]
powierzchni
——4. warstwa zbrojaca - zaprawa klejowo-szpachlowa
z zatopiong siatkg z wiékna szklanego
Po zamocowaniu fgcznikéw (kotkowaniu) nalezy przykry¢
talerzyki dodatkowg siatkg o wym. 20 x 20 cm

1,5-2,09

5. wyprawa wierzchnia
- podktad tynkarski
- tynk mozaikowy

wykfadzina z ptytek ceramicznych
- zaprawa elastyczna do fug
- plytki ceramiczne
. zaprawa klejowa
. izolacja przeciwwilgociowa:
- podkiad penetrujacy
- izolacja z zaprawy
. jastrych
. plyta styropianowa FS20-FS30
. izolacja przeciwwilgociowa:
- podktadowa powtoka izolacyjna
- izolacja grubowarstwowa
. jasrtych spadkowy:
- podktad penetrujacy
- zaprawa
ptyta balkonowa wspornikowa

Szczegot A

profil okapnikowy np NBSPO

tasma uszczelniajgca

1. §ciana zewnetrzna

— 2. istniejgce podioze - warstwa ocieplenia

—— 3. warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej

4. plyta termoizolacyjna ze styropianu FS 15

5. warstwa zbrojaca - zaprawa klejowo-szpachlowa
——  zzatopiong siatkg z widkna szklanego

— 6. wyprawa z cienkowarstwowego

tynku strukturalnego

UWAGI:

1. Detale budowlane sg rysunkami pogladowymi - rozwigzania techniczne nalezy
dostosowa¢ do konkretnych miejsc w termomodernizowanym budynku.

2. W trakcie wykonywania prac budowlanych i po zinwentaryzowaniu innych niz

przedstawione na rysunku warstw budowlanych proponowane do zastosowania

rozwiazania nalezy zmodyfikowac po konsulatcjach z projektantem i Inwestorem.
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LOKALIZACJA DZ. NR 695/113, OBR. 0006
UL. KOSZAROWA 12, KRASNIK
BRANZA ARCHITEKTONICZNA
FAZA PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
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UWAGL:

1. Detale budowlane sg rysunkami pogladowymi - rozwigzania techniczne nalezy
dostosowa¢ do konkretnych miejsc w termomodernizowanym budynku.
2. W trakcie wykonywania prac budowlanych i po zinwentaryzowaniu innych niz
T przedstawione na rysunku warstw budowlanych proponowane do zastosowania
rozwiazania nalezy zmodyfikowac¢ po konsulatcjach z projektantem i Inwestorem.

—
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o
4 15 cm
pas siatki
. . PRZEDSIEBIORSTWO
prof|| okapmkowszCW WIELOBRANZOWE LOKU M s.c.
ul. Parkowa 15/4U
30-538 Krakow
tel./fax 12 659 19 08
zzzzzzzzzz http:// www.lokumsc.pl
e-mail: biuro@lokumsc.pl
1. plyta balkonowa . . TEMAT REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO
—— 2. warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej WIELORODZINNEGO ZLOKALIZOWANEGO NA
lub zaprawy klejowej DZ. NR 695/113, OBR. 0006
—— 3. ptyta termoizolacyjna ze polistyrenu ekstrudowanego UL. KOSZAROWA 12, KRASNIK
—— 4. warstwa zbrojgca - zaprawa klejowo-szpachlowa INWESTOR SPOLDZIELNIA MIESZKANIOWA ,POMOC”
z zatopiong siatkg z wtdkna szklanego UL. KOSZAROWA 12A

—— 5. wyprawa z cienkowarstwowego tynku strukturalnego 23-200 KRASNIK

LOKALIZACJA DZ. NR 695/113, OBR. 0006
UL. KOSZAROWA 12, KRASNIK

BRANZA ARCHITEKTONICZNA
FAZA PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
RYSUNEK DETAL DOCIEPLENIA NAROZA

PLYTY BALKONOWEJ (LOGGI)

FUNKCJA IMIE, NAZWISKO, UPRAWNIENIA PODPIS

PROJEKTANT mgr inz. arch.
PIOTR WISNIEWSKI
upr. bud. nr MPOIA/040/2004

DATA KOREKTA SKALA NR. RYS.
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ZABEZPIECZENIE SZCZELINY DYLATACYJNEJ
(W STREFIE POWYZEJ 2M MIERZAC OD POZIOMU TERENU)

profil dylatacyjny
do systemow ocieplen
katowy z PCW - TYP V

——1. $ciana zewnetrzna
— 2. §ciana istniejaca - warstwa ocieplenia
— 3. warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej
lub zaprawy klejowej
4. plyta termoizolacyjna ze styropianu FS 15
——5. warstwa zbrojgca - zaprawa klejowo-szpachlowa
—— z zatopiong siatkg z widkna szklanego
6. wyprawa z cienkowarstwowego
tynku strukturainego

sznur dylatacyjny
elastyczny

| profil dylatacyjny
z PCW ptaski typu E

sznur dylatacyjny
[ elastyczny

elastyczny kit
uszczelniajgcy

Ay

ZABEZPIECZENIE SZCZELINY DYLATACYJNEJ
(W STREFIE POWYZEJ 2M MIERZAC OD POZIOMU TERENU)

UWAGI:

1. Detale budowlane sg rysunkami pogladowymi - rozwigzania techniczne nalezy
dostosowac do konkretnych miejsc w termomodernizowanym budynku.

2. W trakcie wykonywania prac budowlanych i po zinwentaryzowaniu innych niz

przedstawione na rysunku warstw budowlanych proponowane do zastosowania

rozwiazania nalezy zmodyfikowac¢ po konsulatcjach z projektantem i Inwestorem.

ul. Parkowa 15/4U
30-538 Krakow

tel./fax 12 659 19 08
http:// www.lokumsc.pl
e-mail: biuro@lokumsc.pl

mmmmmmmm

wierosranzowe LOKUM s

TEMAT REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO ZLOKALIZOWANEGO NA
DZ. NR 695/113, OBR. 0006

UL. KOSZAROWA 12, KRASNIK

UL. KOSZAROWA 12A
23-200 KRASNIK

INWESTOR SPOLDZIELNIA MIESZKANIOWA ,POMOC”

LOKALIZACJA DZ. NR 695/113, OBR. 0006
UL. KOSZAROWA 12, KRASNIK

BRANZA ARCHITEKTONICZNA
FAZA PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
RYSUNEK DETALE DYLATACJI

- OCIEPLENIE STYROPIANEM

FUNKCJA IMIE, NAZWISKO, UPRAWNIENIA PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. arch.
PIOTR WISNIEWSKI
upr. bud. nr MPOIA/040/2004
DATA KOREKTA SKALA NR. RYS.
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