SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA
Przetarg nieograniczony dwustopniowy, ofertowy na wykonanie zaméwienia:
»Remont budynkéw polegajacy na dociepleniu scian zewnetrznych i remoncie
dachéw wraz z robotami towarzyszacymi

budynkéw potozonych przy ul. Koszarowej 8, 12, 14 i ul. Osterwy 4 w Krasniku"

. ZAMAWIAJACY

Spotdzielnia mieszkaniowa “POMOC” w Krasniku
23-200 Krasnik, ul. Koszarowa 12A
tel. 81 825-22-57; 81 884-36-57

Osoba upowazniona do kontaktu z Wykonawcami w sprawie przedmiotu zaméwienia:
tukasz Opalinski - telefon: 81 884-36-57 wew. 22; email: inwestycje@smpomoc.pl

Il. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA ORAZ ZAKRESU RZECZOWEGO ROBOT

1. Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie nastepujgcych prac remontowych:
ZADANIE 1. Docieplenie scian budynku przy ul. Koszarowej 8
ZADANIE 2. Docieplenie scian budynku przy ul. Koszarowej 12
ZADANIE 3. Docieplenie scian i remont dachu budynku przy ul. Koszarowej 14
ZADANIE 4. Docieplenie scian i remont dachu budynku przy ul. Osterwy 4
2. Szczegodtowy zakres robét dla kazdego z planowanych zadan:
2.1 ZADANIE 1. Docieplenie scian budynku ul. Koszarowa 8:
a) demontaz blach ostonowych i docieplenia z wetny mineralnej na podkonstrukcji

stalowej ze Scian szczytowych i naroznych budynku;
b) docieplenie Scian budynku metodg lekkg - mokra:

- §ciany szczytowe i narozne: styropian o gr. 14 cm i wsp. A= 0,033W/mK (mocowany

bezposrednio do $cian po demontazu blach i docieplenia z wetny min.)

- pozostate $ciany: styropian o gr. 10 cm i wsp. A= 0,033W/mK (mocowany na
istniejgcym dociepleniu)

— wykonanie warstwy zbrojonej i utozenie na catej elewacji budynku tynku

strukturalnego silikonowego typu np. THERMATynk - SN o gr. 1,5 mm lub rownowazne;

c) wymiana parapetow zewnetrznych z blachy ocynk. i powlekanej kolor RAL 9010;

d) wymiana obrébek blacharskich ogniomuréw i krawedzi dachu od strony balkonow;

e) wymiana kratek ze stali nierdzewnej w otworach wentylacji stropodachu

f) montaz nowych rur spustowych z blachy ocynkowanej oraz ich dolnych odcinkéw i

rewizji z PCV i przesuniecie ich poza docieplenie cokotow;

g) wymiana pokrycia z papy i obrébek blacharskich daszkéw nad wejsciami do klatek

schodowych;
h) czyszczenie i malowanie balustrad balkonéw.

2.2 ZADANIE 2. Docieplenie scian budynku ul. Koszarowa 12:
a) demontaz blach ostonowych i docieplenia z wetny mineralnej na podkonstrukcji
stalowej ze $cian naroznych budynku;
b) docieplenie scian budynku metodg lekkg — mokra:
- §ciany narozne: styropian o gr. 14 cm i wsp. A= 0,033W/mK (mocowany
bezposrednio do $cian po demontazu blach i docieplenia z wetny min.)
- pozostate Sciany: styropian o gr. 10 cm i wsp. A= 0,033W/mK (mocowany na
istniejgcym dociepleniu)
- wykonanie warstwy zbrojonej i utozenie na elewacji budynku tynku strukturalnego
silikonowego typu np. THERMATynk - SN o gr. 1,5 mm lub réwnowazne;
c) wymiana parapetéw zewnetrznych z blachy ocynk. i powlekanej kolor RAL 9010;
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d) wymiana obrébek blacharskich ocynkowanych krawedzi dachu od strony balkondw;
e) wymiana kratek ze stali nierdzewnej w otworach wentylacji stropodachu

f) montaz nowych rur spustowych z blachy ocynkowanej oraz ich dolnych odcinkéw i
rewizji z PCV i przesuniecie ich poza docieplenie cokotow,

g wymiana pokrycia z papy i obrébek blacharskich daszkéw nad wejsciami do klatek
schodowych;

h) czyszczenie i malowanie balustrad balkonow.

2.3 ZADANIE 3. Docieplenie scian oraz remont pokrycia dachu i kominéw budynku
ul.Koszarowa 14:
a) demontaz blach ostonowych i docieplenia z wetny mineralnej na podkonstrukcji
stalowej ze scian naroznych budynku;
b) docieplenie scian budynku metodg lekkg — mokra:
- §ciany narozne: styropian o gr. 14 cm i wsp. A= 0,033W/mK (mocowany
bezposrednio do $cian po demontazu blach i docieplenia z wetny min.);
- pozostate $ciany: styropian o gr. 10 cm i wsp. A= 0,033W/mK (mocowany na
istniejgcym dociepleniu);
- wykonanie warstwy zbrojonej i utozenie na elewacji budynku tynku strukturalnego
silikonowego typu np. THERMATynk - SN o gr. 1,5 mm lub réwnowazne;
¢) wymiana parapetéw zewnetrznych z blachy ocynk. i powlekanej kolor RAL 9010;
d) wymiana obrébek blacharskich ocynkowanych krawedzi dachu od strony balkondw;
€) wymiana kratek ze stali nierdzewnej w otworach wentylacji stropodachu;
f) montaz nowych rur spustowych z blachy ocynkowanej oraz ich dolnych odcinkow i
rewizji z PCV i przesuniecie ich poza docieplenie cokotow;
g) wymiana pokrycia z papy i obrobek blacharskich daszkéw nad wejsciami do klatek
schodowych;
h) czyszczenie i malowanie balustrad balkonow.
i) remont pokrycia dachu i kominéw z wymiang obrébek blacharskich i rynien:
- wymiana obrdobek blacharskich pasa podrynnowego i nadrynnowego i uszczelnienie
ich potgczenia pasem papy termozgrzewalne;;
- wymiana rynien i rur spustowych oraz montaz koszy zlewowych z blachy
ocynkowanej z odptywem wyprowadzonym poza gzyms budynku;
- przygotowanie powierzchni dachow i komindw: czyszczenie, likwidacja pecherzy i
zastoin wody, czesciowe zerwanie odparzonej papy i naprawa tynkow $cian bocznych
kominow i ogniomurdéw, utozenie klindbw z wetny mineralnej i papy podktadowej przy
Scianach kominow i ogniomuréw oraz gruntownie catej powierzchni;
- utozenie nowej warstwy papy termozgrzewalnej modyfikowanej SBS o gr. 5,2 mm na
powierzchni dachu oraz scian bocznych i czap komindw i ogniomuréw;
- wymiana 3 szt. wywietrzakow dachowych cylindrycznych Dn 250 mm
- malowanie 18 szt. zeliwnych wywiewek kanalizacyjnych oraz montaz na nich
przediuzek z rur PCV DN 150 o dtugosci ok 50 cm oraz daszkéw wywiewek z PCV;
- wymiana 1 kpl. wytazu dachowego - na wytaz dachowy ocieplony, klapa wytazu ze
Swietlikiem z poliweglanu oraz sitownikiem gazowym i zamkiem.
uzupetnienie 3 szt. stopni drabiny wtazowej, demontaz dolnej pokrywy drewnianej pod
wytazem oraz wyréwnanie tynku i malowanie malowanie $cian wewn. ,szybu” pod
wytazem.

2.4 ZADANIE 4. Ocieplenie scian oraz remont pokrycia dachu i kominéw budynku
ul. Osterwy 4:
a) demontaz blach ostonowych i docieplenia z wetny mineralnej na podkonstrukcji
stalowej ze scian szczytowych i naroznych budynku;
b) docieplenie scian budynku metodg lekkg — mokra:
- 8ciany szczytowe i narozne: styropian o gr. 14 cm i wsp. A= 0,033W/mK (mocowany
bezposrednio do scian po demontazu blach i docieplenia z wetny min.);
- pozostate $ciany: styropian o gr. 10 cm i wsp. A= 0,033W/mK (mocowany na
istniejacym dociepleniu);
- wykonanie warstwy zbrojonej i utozenie na elewacji budynku tynku strukturalnego
silikonowego typu np. THERMATynk - SN o gr. 1,5 mm lub réwnowazne;
c) wymiana parapetéw zewnetrznych z blachy ocynk. i powlekanej kolor RAL 9010;
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d) wymiana obrébek blacharskich ocynkowanych ogniomurow i krawedzi dachu od
strony balkondw;

€) wymiana kratek ze stali nierdzewnej w otworach wentylacji stropodachu;

f) montaz nowych rur spustowych z blachy ocynkowanej oraz ich dolnych odcinkéw i
rewizji z PCV i przesuniecie ich poza docieplenie cokotow;

g) wymiana pokrycia z papy i obrobek blacharskich daszkéw nad wejsciami do klatek
schodowych;

h) czyszczenie i malowanie balustrad balkonéw.

i) remont pokrycia dachu i kominéw z wymiang obrébek blacharskich i rynien:
- wymiana obrobek blacharskich pasa podrynnowego i nadrynnowego i uszczelnienie
ich potgczenia pasem papy termozgrzewalnej;

- wymiana rynien i rur spustowych oraz montaz koszy zlewowych z blachy
ocynkowanej z odptywem wyprowadzonym poza gzyms budynku;

- przygotowanie powierzchni dachéw i komindéw: czyszczenie, likwidacja pecherzy i
zastoin wody, czesciowe zerwanie odparzonej papy i naprawa tynkéw scian bocznych
kominow i ogniomuréw, utozenie klinbw z wetny mineralnej i papy podktadowej przy
Scianach komindéw i ogniomurdw oraz gruntownie catej powierzchni;

- utozenie nowej warstwy papy termozgrzewalnej modyfikowanej SBS o gr. 5,2 mm na
powierzchni dachu oraz scian bocznych i czap komindéw i ogniomuréw;

- wymiana 5 szt. wywietrzakow dachowych cylindrycznych Dn 250 mm na dachu

- malowanie 10 szt. zeliwnych wywiewek kanalizacyjnych oraz montaz na nich
przedtuzek z rur PCV DN 110 o dtugosci ok 50 cm oraz daszkéw wywiewek z PCV;

- wymiana 1 kpl. wytazu dachowego - na wytaz dachowy ocieplony, klapa wytazu ze
Swietlikiem z poliweglanu oraz sitownikiem gazowym i zamkiem.

- uzupetnienie 3 szt. stopni drabiny wlazowej, demontaz dolnej pokrywy drewnianej
pod wytazem oraz wyréwnanie tynku i malowanie scian wewn. ,szybu” pod wytazem
na dach.

UWAGI ogdélne do wyceny i wykonania zakresu robét (dotyczy kazdego z budynkoéw):
1. Szczegodtowe opisy techniczne wykonania docieplenia kazdego z budynkéw znajdujg
sie w: Projektach Architektoniczno — Budowlanych stanowigcych zatgcznik do SWZ.

2. Do wyceny docieplen i robét remontowych objetych niniejszym przetargiem nie
nalezy bra¢ pod uwage docieplenia stropéw piwnic opisanych w w/w projektach. Roboty
te bedg przedmiotem odrebnego postepowania przetargowego.

3. Szczegdly wykonania kolorystyki elewacji zostang uzgodnione z Wykonawcg przed
rozpoczeciem robot.

4. W celu prawidtowej wyceny robot Oferent jest zobowigzany, przed ztozeniem oferty
przetargowej, do przeprowadzenia wizji lokalnej na terenie budowy, wykonania
pomiarbw oraz zapoznania sie ze stanem technicznym obiektéw i elementéow
przewidzianych do remontu.

5.Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania robo6t zabezpiecza Wykonawca.
Materiaty powinny by¢ fabrycznie nowe, posiada¢ aktualne deklaracje, atesty i aprobaty
techniczne dopuszczajgce do stosowania w budownictwie. Przed rozpoczeciem prac
remontowych Wykonawca bedzie zobowigzany do dostarczenia kart materiatowych do
akceptacji przez Zamawiajgcego.

6. Wykonawca, wszystkie niezbedne do prawidiowego wykonania przedmiotu umowy
roboty, wykona zgodnie z instrukcjami montazu stosowanych materiatéw oraz zasadami
wiedzy technicznej i zasadami sztuki budowlanej. Ponadto bedzie zobowigzany do
prowadzenia robét zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa w tym min. przepisami
techniczno — budowlanymi oraz przepisami, zasadami BHP i PPOZ.

7. Na kazdym etapie robdt, Wykonawca bedzie zobowigzany utrzymywac fad i
porzadek na terenie budowy, tak aby nie stwarzaé zagrozenia dla zdrowia i zycia
mieszkancow remontowanego budynku, przechodniéw i mieszkancow osiedla.

8. Blache i stal z demontazu Wykonawca zdeponuje w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego.

9. Utylizacja odpaddéw oraz porzgdkowanie terenu budowy winno by¢ prowadzone na
biezgco.

10. W razie koniecznosci wykonania robdt dodatkowych, tylko i wylgcznie w
uzasadnionych przypadkach, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ na etapie skfadania
oferty, Wykonawca bedzie zobowigzany do sporzgdzenia obmiaru i protokotu
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koniecznosci ich wykonania. Przed realizacjg rob6t wymagane bedzie zatwierdzenie
protokotu przez Inwestora. Po zakonczeniu rob6t Wykonawca bedzie zobowigzany do
sporzgdzenia szczegotowego kosztorysu powykonawczego w celu ich rozliczenia.

lll. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU

O zamowienie mogg ubiegac sie Wykonawcy, ktdrzy spetniajg nastepujgce warunki:

1.

Posiadajg odpowiednig wiedze i doswiadczenie — Zamawiajgcy uzna warunek
za spetniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem
skfadania ofert wykonat co najmniej 2 zamdwienia, ktoérych przedmiotem byt remont
polegajacy na dociepleniu $cian zewnetrznych budynkéw wielorodzinnych/
uzytecznosci publicznej, o wartosci robot nie nizszej niz 300 000 zt oraz przedstawi
dokumenty od zamawiajgcych, potwierdzajgce nalezyte wykonanie tych zamoéwien.
Dysponujg potencjatem i osobami zdolnymi do wykonania zamdéwienia -
Zamawiajgcy uzna warunek za spetniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze dysponuje
osobg mogacyg petni¢ funkcje kierownika robét/budowy - posiadajgcg uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeh w specjalnosci
konstrukcyjno - budowlane;.

Znajdujg sie sytuacji ekonomiczno-finansowej umozliwiajgcej nalezyte wykonanie
zamdwienia - Zamawiajgcy uzna warunek za spetniony, jezeli Wykonawca:

1) wykaze, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdéwienia na kwote minimum:
500 000 zt.

2) nie zalega z optatami sktadek wzgledem ZUS izobowigzan podatkowych
wzgledem Urzedu Skarbowego.

Whptacg wadium — w wysokosci i terminie opisanym w dziale X niniejszej SWZ.
Zaoferujg termin gwarancji na wykonane roboty nie krétszy niz 60 m-cy (maks. 96 m-
cy).

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Wymagany termin wykonania zamowienia do dnia 30.09.2026 r.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE SPOSOBU SPORZADZANIA OFERT.

1.

Oferty nalezy ztozyé wg okreslonego wzoru — zatgcznika nr 1 do niniejszej SWZ,
podpisang przez upowaznionych przedstawicieli oferenta. Jezeli prawo do
podpisywania oferty nie wynika z dofgczonych dokumentéw, nalezy dotgczyé
petnomocnictwo do podpisania oferty.
Zamawiajgcy nie przewiduje podziatu zamowienia na czesci i nie dopuszcza
sktadania ofert czesciowych na wybrane zadania ujete w przetargu.

Oferent winien czytelnym pismem uzupetni¢ (pod rygorem odrzucenia oferty)
wszystkie punkty oferty, ktére dotyczg zadan objetych oferts.

Do oferty nalezy zatgczyé:

1) wypis dotyczacy oferenta z Krajowego Rejestru Sgadowego lub Centralnej
Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarcze;j,

2) kopie polisy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzone;j
dziatalnosci gospodarczej ha sume ubezpieczenia nie mniejszg niz 500 000,- zt

3) wykaz zrealizowanych przez oferenta zaméwienh, ktérych przedmiotem byt remont
polegajagcy na dociepleniu s$cian zewnetrznych budynkéw wielorodzinnych/
uzytecznosci publicznej, wraz z dokumentami potwierdzajgcymi nalezyte wykonanie
wykazanych zamowien wg wzoru zat. Nr 2,

4) dokumenty poswiadczajgce doswiadczenie zawodowe i uprawnienia budowlane
oraz przynaleznos¢ do izby inzynierow budownictwa kierownika budowy wg wzoru
zat. Nr 3,

5) oswiadczenie oferenta o wywigzywaniu sie z biezgcej optaty sktadek wzgledem
ZUS i zobowigzan podatkowych wzgledem Urzedu Skarbowego wg wzoru zat. Nr 4 -
dopuszcza sie zamiennie stosowne zaswiadczenia z ZUS i Urzedu Skarbowego, nie
starsze niz 1 miesiagc, jezeli oferent takie posiada,

6) dowdd uiszczenia wadium,
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7) Brak ktéregokolwiek z dokumentow wymienionych w pkt 3, ppkt. 1-5 skutkowac
bedzie odrzuceniem oferty.

Nie nalezy sktadaé¢ dokumentéw innych ponad wymagane.

Tres¢ oferty musi uwzgledniaé wszystkie wymogi specyfikacji warunkéw zamoéwienia.
Oferte sktada sie pod rygorem niewaznosci w formie pisemnej, w jezyku polskim.
Wszelkie poprawki lub zmiany w tekscie oferty powinny byé parafowane przez osobe
podpisujgcy oferte.

Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte.

Wykonawca moze, przed uptywem terminu do sktadania ofert, zmieni¢ lub wycofac
oferte. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi by¢ ztozone wg takich samych
zasad jak skfadana oferta, tj. w odpowiednio oznakowanej kopercie z dopiskiem
ZMIANA”.

V1. OPIS SPOSOBU WYLICZANIA CENY OFERTOWEJ

1.

Cene ofertowg nalezy podac¢ dla catosci oferty oraz dla kazdego z zadan, w
zatgczniku nr 1 do SWZ, jako cene ryczattowg brutto w ztotych polskich za
wykonanie robot, wyliczong na podstawie opisu robot w niniejszej SWZ,
przeprowadzonej wizji lokalnej w terenie, posiadanej wiedzy i doswiadczenia. Przy
wyliczaniu ceny ofertowej nalezy uwzgledni¢ wszelkie koszty zwigzane z realizacjg
zamoOwienia jak i ewentualne ryzyko ekonomiczne, wynikajace z okolicznosci,
ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawierania umowy.

W ofercie nalezy poda¢ wskazniki do kosztorysowania (Rg, Ko, Kz, Z), bedace
podstawg do sporzgdzenia kosztorysu powykonawczego, na podstawie ktérego bedg
rozliczone ewentualne roboty dodatkowe niemozliwe do przewidzenia na etapie
sporzadzania ofert (bedg wymagaty uprzedniego sporzgdzenia obmiaru i protokotu
koniecznosci wykonania rob6t budowlanych, zatwierdzonego przez Zamawiajgcego).

VIl. INFORMACJE O MIEJSCU ORAZ TERMINIE SKLADANIA OFERT:

Oferte nalezy ztozy¢ w zamknietej kopercie w siedzibie zamawiajgcego
ul. Koszarowa 12A, 23-200 Krasnik do dnia 04.03.2025 r. do godz. 10:00.

Koperte nie oznakowang nazwg wykonawcy nalezy zaadresowaé: Spoétdzielnia
Mieszkaniowa ,POMOC” ul. Koszarowa 12A, 23-200 Krasnik z dopiskiem:

»Remont budynkéw SM Pomoc”

Oferte ztozong po terminie zwraca sie bez otwierania po uptywie terminu
przewidzianego na wniesienie protestu.

Przediuzenie terminu sktadania ofert dopuszczone jest tylko przed jego uptywem.

VIil. PRZEBIEG PRZETARGU | WYBOR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

—

Postepowanie prowadzi Komisja Przetargowa powotana przez Zamawiajgcego.

Postepowanie ma charakter przetargu dwustopniowego, skfadajgcego sie z dwdch

etapow.

| etap:

1) otwarcie ofert nastgpi w dniu 04.03.2025 r. o godz. 10:15 w siedzibie

Zamawiajgcego tj. Krasnik, ul. Koszarowa 12 A, pok. nr 9.,

2) Komisja przeprowadzi badanie kompletnosci i waznosci ofert,

3) wykonawcy ktorych oferty nie zostang odrzucone, zostang pisemnie zaproszeni

do Il etapu,

Il etap:

1) Zamawiajgcy wysyta zaproszenie do negocjaciji, do wykonawcow, ktérych oferty

nie zostaty odrzucone, wraz z terminem ztozenia oferty po negocjacjach,

2) oferty po negocjacjach oferenci sktadajg drogg elektroniczng na adres e-mail:

inwestycje@smpomoc.pl,

3) termin i sposbb ztozenia oferty jest dla wszystkich oferentéw jednakowy,

4) w ofercie po negocjacji oferent nie moze zaproponowac ceny wyzszej niz w

ztozonej ofercie w | etapie lub warunkéw mniej korzystnych od ztozonych w ofercie z
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| etapu,

5) nie ztozenie oferty po negocjacji w wyznaczonym terminie lub ztozenie oferty nie
spetniajgcej kryteriow okreslonych w pkt 4 oznacza podtrzymanie oferty pierwotnej,
6) Komisja dokona oceny ofert po negocjacjach wg kryteriow opisanych w rozdz. IX
SWZ i dokona wyboru oferty najkorzystniejszej,

7) Komisja ma prawo do uniewaznienia przetargu bez podania przyczyny.

O wyniku przetargu Zamawiajgcy informuje oferentéw pisemnie.

Termin zwigzania ofertg wynosi 45 dni liczac od terminu wyznaczonego na otwarcie
ofert w pkt 3.

oo

IX. OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL PRZY
WYBORZE OFERTY, SPOSOB OCENY OFERT.

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje:

- kryterium ceny ofertowej — 90 pkt,

- kryterium okresu udzielonej gwarancji (min. 60 m-cy, maks. 96 m-cy) - 10 pkt.
2. Sposéb oceny ofert:

1) w kryterium cena ofertowa:

C = Cmin/Cb x 90 pkt

gdzie: C - ilos¢ punktéw oferty
Cmin - cena minimalna sposrdd wszystkich ofert niepodlegajacych
odrzuceniu
Cb - cena oferty badanej

2) w kryterium okresu udzielonej gwarancji:
gwarancja na poziomie 60 m-cy - 0 pkt
gwarancja na poziomie 61-72 m-cy - 2 pkt
gwarancja na poziomie 73-84 m-cy - 5 pkt
gwarancja na poziomie 85-95 m-cy - 8 pkt
gwarancja na poziomie 96 m-cy - 10 pkt

3) Laczna liczba punktéw przyznana badanej ofercie zostanie wyliczona jako suma
punktéw uzyskanych przez badang oferte w podanych wyzej kryteriach oceny ofert,
tj.:
P=C+G

gdzie: P - tgczna liczba punktéw przyzna badanej ofercie

C - ilos¢ punktéw przyznana badanej ofercie w kryterium cena oferty

G - ilo$¢ punktoéw przyznana badanej ofercie w kryterium okres udzielonej

gwarancji

Obliczenia dokonywane bedg do dwdch miejsc po przecinku.

X. WADIUM | ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA ZAMOWIENIA.

1. Przystepujacy do przetargu winni dokona¢ wptaty wadium w wysokosci 100 000 z
na rachunek bankowy Zamawiajgcego w:
Bank Spétdzielczy Ziemi Krasnickiej nr 93 8717 0009 2001 0003 1655 0001 w
walucie polskiej. W tytule przelewu nalezy wpisac:
,Wadium - remont budynkéw SM Pomoc”

2. Wadium winno by¢ wniesione przed dniem uptywem terminu sktadania ofert, tj. do
03.03.2025 r. do godz. 24:00.

3. Oferte uznaje sie za odrzucong, jezeli oferent nie wnidst wadium w wymaganej
wysokosci, w wymaganym terminie.

4. Zamawiajgcy zwraca wadium:

a) po zakonczeniu postepowania przetargowego, w ciggu 3 dni od uptywu terminu
przewidzianego na wniesienie protestu;
b) jezeli zamawiajgcy uniewaznit postepowanie przetargowe, w ciggu 3 dni od dnia
zawiadomienia o uniewaznieniu,
c) na wniosek wykonawcy, jezeli wycofat on oferte przed uptywem terminu
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skfadania ofert lub oferta wykonawcy zostata odrzucona,

d) jezeli zawarto umowe w sprawie zamowienia i odrebnie wniesiono
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

Ztozenie wniosku o zwrot wadium przez oferenta, ktdérego oferta zostata odrzucona

lub wykluczonego z postepowania, jest rbwnoznaczne ze zrzeczeniem sie przez

oferenta prawa do wniesienia protestu.

Zamawiajacy ma prawo z kwoty wadium potrgcac kary umowne.

Oferent traci wadium na rzecz Zamawiajgcego, jezeli:

a) odmowi podpisania umowy w sprawie zamowienia na warunkach okreslonych
w ofercie,

b) nie wniesie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, z zastrzezeniem
pkt 8,

C) zawarcie umowy W sprawie zamowienia stato sie niemozliwe z przyczyn
lezacych po stronie oferenta.

Wadium oferenta, ktérego oferta zostata wybrana, pozostaje na koncie Spétdzielni i

stanowito bedzie zabezpieczenie nalezytego i terminowego wykonania umowy.

Kwota zabezpieczenia w wysokosci 60% kwoty wadium zostanie zwrdocona w

terminie 14 dni po sporzadzeniu ostatniego protokotu odbioru (z wynikiem

pozytywnym) robét remontowych dotyczgcych danego zadania.

Pozostata kwota zabezpieczenia zostanie zwrocona po uptywie okresu gwaranciji.

Xl. POSTANOWIENIA KONCOWE.

1.

2.

O wyniku rozstrzygniecia przetargu lub odrzuceniu oferty, Zamawiajgcy
niezwtocznie powiadomi oferentow.
Umowe z oferentem wytonionym w drodze przetargu Zarzad zawiera nie wczesniej
niz 7 dni inie pdzniej niz 21 dni od zawiadomienia o rozstrzygnieciu przetargu,
chyba ze postepowanie zostanie rozstrzygniete na podstawie ztozonej jednej
waznej oferty, awybrany oferent zlozy oswiadczenie o0 uznaniu wyniku
postepowania. Podpisanie umowy nastgpi w siedzibie Zamawiajgcego w terminie
przez niego wskazanym.
Zamawiajgcy zastrzega sobie uniewaznienie przetargu na kazdym etapie bez
podania przyczyn.
Integralng cze$¢ dokumentaciji przetargowej stanowig ponizsze zatgczniki do SWZ:
1) wzor formularza oferty - zat. nr 1,

2) druk doswiadczenia wykaz robét - zat. nr 2,
3) druk - wykaz osob - zat. nr 3,
4) druk - oswiadczenie wykonawcy - zat. nr 4,
5) wzdér umowy - zat. nr 5,
6) dokumentacja projektowa wraz z przedmiarami robét.

Krasnik, dnia 17.02.2025 .

Zarzad Spotdzielni Mieszkaniowej
"Pomoc" w Krasniku
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