Docieplenie $cian zewnetrznych oraz prace remontowe
budynku przy Koszarowej 8 w Krasniku.

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Docieplenie scian zewnetrznych oraz prace remontowe
budynku przy Koszarowej 8 w Krasniku.

ADRES INWESTYCJI: Krasnik ul. Koszarowa 8

NAZWA INWESTORA:  Spdtdzielnia Mieszkaniowa "POMOC"
ADRES INWESTORA: 23-200 Krasnik, ul. Koszarowa 12A

DATA OPRACOWANIA: 17.02.2025

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia
17.02.2025

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.11.200.13 Nr seryjny: 4655



Docieplenie $cian zewnetrznych oraz prace remontowe
budynku przy Koszarowej 8 w Krasniku.

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 Rusztowania i prace wstepne
1] NNRNKB 2- [ Rusztowania ramowe zewngtrzne sysemowe AL, m2
d.1| 02 1624-03 | wysokos¢ 15-20'm
2778,81 m2 2778,810
RAZEM 2778,810
2| NNRNKB 2- | Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1| 02 1625-01
2778,81 m2 2778,810
RAZEM 2778,810
3| KNR 2-02 | Ostony okien i drzwi, folig polietylenowa m2
d.1] 0925-01 (1)
800,45 m2 800,450
RAZEM 800,450
2 Docieplenie budynku zasadniczego
4| KNR 4-01 | Rozebranie obrobek blacharskich: muréw ogniowych, m2
d.2| 0535-08 | okapdéw kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie
do uzytku (parapety)
111,33 m2 111,330
RAZEM 111,330
5] KNR 2-02 | Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m2
d.2| 0923-04
97,05 m2 97,050
RAZEM 97,050
6| DC 0-21 Montaz parapetu z profilem bocznym m
d.2| 0704-01 (1)
412,35 m 412,350
RAZEM 412,350
7| KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do m
d.2| 0535-06 | uzytku
89,40 m 89,400
RAZEM 89,400
8| KNR-W 2-02 | Rury spustowe z blachy ocynkowanej powlekanej, okragte | m
d.2| 0526-04 (2) | o Srednicy 15'cm
89,4 m 89,400
RAZEM 89,400
9| KNR-W 4-02 | Czyszczak kanalizacyjny z PVC, wymiana, dn160'mm szt
d.2| 0214-03
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
10| kalkulacja | Wymiana dolnych odcinkéw rur spustowych zeliwnych na | szt.
d.2| wiasna rury PVC dn160 mm (ok. 4mb +kolano + traper) i
odsuniecie ich poza docieplenie cokotdéw; (rozebranie i
ponowne utozenie fragmentu chodnika opaski z ptyt
betonowych, wykopy na gteb. do 1,5m, wymiana rur
zeliwnych w pionie i poziomie do 2m od budynku, zasyp z
zageszczeniem)
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
11] KNR 4-01 | Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, m2
d.2| 0535-08 okapdw kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie
do uzytku (obrobki muréw ogniowych i $cian od strony
balkonéw)
50,90 m2 50,900
RAZEM 50,900
12 Ptyty wiorowe OSB o gr. 18 mm, pasy szer. ponad 25 cm | m2
d.2 pod obrobki blacharskie (obrobki muréw ogniowych i
Scian od strony balkonéw)
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Docieplenie $cian zewnetrznych oraz prace remontowe
budynku przy Koszarowej 8 w Krasniku.

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
60 m2 60,000
RAZEM 60,000
13| NNRNKB 2- | Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w m2
d.2| 02 0541-02 | rozwinigciu ponad 25'cm (obrdbki muréw ogniowych i
Scian od strony balkonow)
66,17 m2 66,170
RAZEM 66,170
14| KNR 2-05 | Rozebranie obudowy scian z blachy i wetny wsp 0,5do Ri | m2
d.2| 1002-01 S
291,05 m2 291,050
RAZEM 291,050
15| KNR 0-17 | Przygotowanie podioza pod docieplenie metodg lekka- m2
d.2| 2608-01 mokrg, oczyszczenie mechaniczne i zmycie
2575,27 m2 2 575,270
RAZEM 2 575,270
16/ DC 0-21 Zamocowanie listwy startowej m
d.2| 0701-02 (1)
160,50 m 160,500
RAZEM 160,500
17 KNR 0-17 | Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym | mb
d.2| 2609-08
1837,4 mb 1 837,400
RAZEM 1 837,400
18| KNR 0-17 | Profil dylatacyjny z PCV typ V mb
d.2| 2609-08
63,50 mb 63,500
RAZEM 63,500
19| KNR 0-17 | Przyklejenie jednej warstwy siatki na scianach - m2
d.2| 2609-06 | dodatkowa warstwa na parterze
88,28 m2 88,280
RAZEM 88,280
20[ KNR 0-17 | Ocieplanie scian budynkow ptytami styropianowymi m2
d.2| 2610-02 (1) | metodg lekka-mokrg przy uzyciu zapraw klejacych i reczne
wyk. wyprawy elewac. cienkowarstw., Sciany z cegly tynk
silikonowy+ocieplenie 10 cm
1570,24 m2 1570,240
RAZEM 1 570,240
21| KNR 0-17 | Ocieplanie scian budynkow ptytami styropianowymi m2
d.2| 2610-02 (1) | metodg lekka-mokrg przy uzyciu zapraw klejacych i reczne
wyk. wyprawy elewac. cienkowarstw., Sciany z cegly tynk
silikonowy+ocieplenie 14 cm
291,05 m2 291,050
RAZEM 291,050
22 KNR 0-17 | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi m2
d.2| 2609-07 | metoda lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych, wyréwnanie styropianem o gr. 1 -2cm i
przyklejenie jednej warstwy siatki na oSciezach
447,89 m2 447,890
RAZEM 447,890
23| KNR 0-17 | Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku m2
d.2[ 0930-05 | silikonowego na osciezach szerokosci do 30°'cm
447,89 m2 447,890
RAZEM 447,890
24| KNR 0-17 | Przyklejenie jednej warstwy siatki na spodach balkonéwi | m2
d.2| 2609-06 | daszkow wejsc
145,80 m2 145,800
RAZEM 145,800
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Docieplenie $cian zewnetrznych oraz prace remontowe
budynku przy Koszarowej 8 w Krasniku.

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
25| KNR 0-17 | Tynk cienkowarstwowy na spodach balkonéw i daszkéw m2
d.2| 0930-03 [ wejsc
145,8 m2 145,800
RAZEM 145,800
26| KNR 0-17 | Przyklejenie jednej warstwy siatki na Scianach - czota m2
d.2| 2609-06 | balkondéw iwejs¢
34,42 m2 34,420
RAZEM 34,420
27| KNR 0-17 | Czota balkonéw-tynk cienkowarstwowy m2
d.2| 0926-03 (1)
34,42 m2 34,420
RAZEM 34,420
28| KNR 0-17 | Przyklejenie jednej warstwy siatki na scianach przy m2
d.2| 2609-06 | wejsciach do budynku
18 m2 18,000
RAZEM 18,000
29[ KNR 0-17 | Tynk mozaikowy Scian przy wejsciach m2
d.2| 0930-03
18 m2 18,000
RAZEM 18,000
3 Daszki wejs¢ i malowanie balustrad balkonowych
30 KNR 4-01 | Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, m2
d.3| 0535-08 okapdw kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie
do uzytku
13,14 m2 13,140
RAZEM 13,140
31| KNR 4-01 | Rozbiorka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa m2
d.3] 0519-06
16,20 m2 16,200
RAZEM 16,200
32 Utylizacja papy t
d.3
0,16 t 0,160
RAZEM 0,160
33| NNRNKB 2- | Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szerokos¢ w m2
d.3| 02 0541-02 | rozwinigciu ponad 25'cm
6,30 m2 6,300
RAZEM 6,300
34| NNRNKB 2- | Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szerokos¢ w m2
d.3| 02 0541-01 | rozwinigciu do 25'cm
7,20 m2 7,200
RAZEM 7,200
35| NNRNKB 2- | Pokrycie dachow papa zgrzewalng, dachy o powierzchni m2
d.3| 02 0534-01 | do 100'm2
16,20 m2 16,200
RAZEM 16,200
36| KSNR9 Demontaz i ponowny montaz opraw szt
d.3] 0501-01
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
37 KNR 4-01 [ Malowanie farbg renowacyjng elementéw metalowych, m2
d.3| 1212-05 (1) | podpory daszkdw, balustrady balkonow i kraty z pretow
prostych, 2-krotne + czyszczenie reczne i mechaniczne
281,93 m2 281,930
RAZEM 281,930
38| KNR 4-01 [ Malowanie farbg renowacyjng elementéw metalowych, m2
d.3| 1212-02 (1) | powierzchnie petne balustrad, szpachlowane 1-krotnie, 2-
krotne blachy fatdowe
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Docieplenie $cian zewnetrznych oraz prace remontowe
budynku przy Koszarowej 8 w Krasniku.

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
288,00 m2 288,000
RAZEM 288,000
4 Ztomowanie obrébek blacharskich z blachy nienadajgcej sie do uzytku oraz wywéz i utylizacja
czesci wetny z demontazu
39 NORM 1 [ Przew6z samochodem skrzyniowym o fadownosci 2.5- t
d.4[ 0102-04 (1) | 3.5't materiatéw sztukowych, zatadowanie i wytadowanie
reczne, nawierzchnia kategorii IV (na 1 tone), prace
tadunkowe
1,8 t 1,800
RAZEM 1,800
40| NORM 1 | Przewd6z samochodem skrzyniowym o tadownosci 2.5- t
d.4(0102-04 (10) | 3.5't materiatéw sztukowych, zatadowanie i wytadowanie
reczne, nawierzchnia kategorii IV (na 1 toneg), przewdz na
odlegtos¢ do 9'km
1,8 t 1,800
RAZEM 1,800
41 Wywoz i utylizacja czesci wetny z demontazu nienadajgcej [ m3
d4 sie do uzytku
6 m3 6,000
RAZEM 6,000
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