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Docieplenie $cian zewnetrznych, remont dachu oraz prace remontowe
budynku przy Osterwy 4 w Krasniku.

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 Rusztowania i prace wstepne
1] NNRNKB 2- [ Rusztowania ramowe zewngtrzne systemowe AL, m2
d.1| 02 1624-03 | wysokos¢ 15-20'm
2847,57 m2 2 847,570
RAZEM 2 847,570
2| NNRNKB 2- | Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1| 02 1625-01
2847,57 m2 2 847,570
RAZEM 2 847,570
3| KNR 2-02 | Ostony okien i drzwi, folig polietylenowa m2
d.1] 0925-01 (1)
559,70 m2 559,700
RAZEM 559,700
2 Docieplenie budynku zasadniczego
4| KNR 4-01 | Rozebranie obrobek blacharskich: muréw ogniowych, m2
d.2| 0535-08 | okapdéw kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie
do uzytku (parapety)
94,23 m2 94,230
RAZEM 94,230
5] KNR 2-02 | Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m2
d.2| 0923-04
82,25 m2 82,250
RAZEM 82,250
6| DC 0-21 Montaz parapetu z profilem bocznym m
d.2| 0704-01 (1)
349,00 m 349,000
RAZEM 349,000
7| KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do m
d.2| 0535-06 | uzytku
76,00 m 76,000
RAZEM 76,000
8| KNR-W 2-02 | Rury spustowe z blachy ocynkowanej powlekanej, okragte | m
d.2| 0526-04 (2) | o Srednicy 15'cm
76,0 m 76,000
RAZEM 76,000
9| KNR-W 4-02 | Czyszczak kanalizacyjny z PVC, wymiana, Fi'160' mm szt
d.2| 0214-03
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
10| kalkulacja | Wymiana dolnych odcinkéw rur spustowych zeliwnych na | szt.
d.2| wiasna rury PVC dn160 mm (ok. 4mb +kolano + traper) i
odsuniecie ich poza docieplenie cokotdéw; (rozebranie i
ponowne utozenie fragmentu chodnika opaski z ptyt
betonowych, wykopy na gteb. do 1,5m, wymiana rur
zeliwnych w pionie i poziomie do 2m od budynku, zasyp z
zageszczeniem)
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
11] KNR 4-01 | Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, m2
d.2| 0535-08 okapdw kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie
do uzytku (obrébki muréw ogniowych i scian od strony
balkonéw)
49,77 m2 49,770
RAZEM 49,770
12 Ptyty wiorowe OSB o gr. 18 mm, pasy szer. ponad 25 cm | m2
d.2 pod obrobki blacharskie (obrobki muréw ogniowych i
Scian od strony balkonéw)
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Docieplenie $cian zewnetrznych, remont dachu oraz prace remontowe
budynku przy Osterwy 4 w Krasniku.

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
58,2 m2 58,200
RAZEM 58,200
13| NNRNKB 2- | Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w m2
d.2| 02 0541-02 | rozwinigciu ponad 25°cm (obrébki muréw ogniowych i
Scian od strony balkonow)
64,70 m2 64,700
RAZEM 64,700
14| KNR 2-05 | Rozebranie obudowy scian z blachy i wetny wsp 0,5do Ri | m2
d.2| 1002-01 S
347,94 m2 347,940
RAZEM 347,940
15| KNR 0-17 | Przygotowanie podioza pod docieplenie metodg lekka- m2
d.2| 2608-01 mokrg, oczyszczenie mechaniczne i zmycie
2763,96 m2 2 763,960
RAZEM 2 763,960
16/ DC 0-21 Zamocowanie listwy startowej m
d.2| 0701-02 (1)
161,02 m 161,020
RAZEM 161,020
17 KNR 0-17 | Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym | mb
d.2| 2609-08
1633,6 mb 1633,600
RAZEM 1 633,600
18| KNR 0-17 | Profil dylatacyjny systemowy z PCV typ V mb
d.2| 2609-08
32,34 mb 32,340
RAZEM 32,340
19| KNR 0-17 | Przyklejenie jednej warstwy siatki na scianach - m2
d.2| 2609-06 | dodatkowa warstwa na parterze
161,02 m2 161,020
RAZEM 161,020
20[ KNR 0-17 | Ocieplanie scian budynkow ptytami styropianowymi m2
d.2| 2610-02 (1) | metodg lekka-mokrg przy uzyciu zapraw klejacych i reczne
wyk. wyprawy elewac. cienkowarstw., Sciany z cegly tynk
silikonowy+ocieplenie 10 cm
1628,51 m2 1628,510
RAZEM 1628,510
21| KNR 0-17 | Ocieplanie scian budynkow ptytami styropianowymi m2
d.2| 2610-02 (1) | metodg lekka-mokrg przy uzyciu zapraw klejacych i reczne
wyk. wyprawy elewac. cienkowarstw., Sciany z cegly tynk
silikonowy+ocieplenie 14 cm
347,94 m2 347,940
RAZEM 347,940
22 KNR 0-17 | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi m2
d.2| 2609-07 | metoda lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych, wyréwnanie styropianem o gr. 1 -2cm i
przyklejenie jednej warstwy siatki na oSciezach
339,98 m2 339,980
RAZEM 339,980
23| KNR 0-17 | Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku m2
d.2[ 0930-05 | silikonowego na osciezach szerokosci do 30°'cm
339,98 m2 339,980
RAZEM 339,980
24| KNR 0-17 | Przyklejenie jednej warstwy siatki na spodach balkonéwi | m2
d.2| 2609-06 | daszkow wejsc do klatek
140,40 m2 140,400
RAZEM 140,400
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Docieplenie $cian zewnetrznych, remont dachu oraz prace remontowe
budynku przy Osterwy 4 w Krasniku.

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
25| KNR 0-17 | Tynk cienkowarstwowy na spodach balkonéw i daszkéw m2
d.2| 0930-03 | wejsc do klatek
140,4 m2 140,400
RAZEM 140,400
26| KNR 0-17 | Przyklejenie jednej warstwy siatki na Scianach - czota m2
d.2| 2609-06 | balkondéw iwejs¢
32,76 m2 32,760
RAZEM 32,760
27| KNR 0-17 | Czota balkonéw-tynk cienkowarstwowy silikonowy m2
d.2| 0926-03 (1)
32,76 m2 32,760
RAZEM 32,760
28| KNR 0-17 | Przyklejenie jednej warstwy siatki na scianach przy m2
d.2| 2609-06 | wejsciach do budynku
15 m2 15,000
RAZEM 15,000
29[ KNR 0-17 | Tynk mozaikowy Scian przy wejsciach m2
d.2| 0930-03
15 m2 15,000
RAZEM 15,000
3 Daszki wejsc i malowanie balustrad balkonowych
30 KNR 4-01 | Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, m2
d.3| 0535-08 okapdw kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie
do uzytku
11 m2 11,000
RAZEM 11,000
31| KNR 4-01 | Rozbiorka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa m2
d.3] 0519-06
13,5 m2 13,500
RAZEM 13,500
32 Utylizacja papy t
d.3
0,14 t 0,140
RAZEM 0,140
33| NNRNKB 2- | Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szerokos¢ w m2
d.3| 02 0541-02 | rozwinigciu ponad 25'cm
5,45 m2 5,450
RAZEM 5,450
34| NNRNKB 2- | Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szerokos¢ w m2
d.3| 02 0541-01 | rozwinigciu do 25'cm
5,80 m2 5,800
RAZEM 5,800
35| NNRNKB 2- | Pokrycie dachow papa zgrzewalng, dachy o powierzchni m2
d.3| 02 0534-01 | do 100'm2
13,5 m2 13,500
RAZEM 13,500
36| KSNR9 Demontaz i ponowny montaz opraw szt
d.3| 0501-01
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
37 KNR 4-01 [ Malowanie farbg renowacyjng elementéw metalowych, m2
d.3| 1212-05 (1) | podpory daszkdw, balustrady balkonow i kraty z pretow
prostych, 2-krotne + czyszczenie reczne i mechaniczne
180,2 m2 180,200
RAZEM 180,200
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Docieplenie $cian zewnetrznych, remont dachu oraz prace remontowe
budynku przy Osterwy 4 w Krasniku.

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [im. [ Poszcz. | Razem
4 Remont pokrycia dachu, kominéw i muréw ogniowych oraz wymiana rynien i ich obrébek
blacharskich
38| KNR 4-01 | Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku m
d.4| 0535-04
74 m 74,000
RAZEM 74,000
39| KNR 4-01 | Rozbiérka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa m2
d.4| 0519-06
37 m2 37,000
RAZEM 37,000
40[ KNR 4-01 | Rozebranie obrobek blacharskich: pasa nadrynowego i m2
d.4| 0535-08 | podrynnowego (gzymsu) z blachy nie nadajacej sie do
uzytku
33,28 m2 33,280
RAZEM 33,280
41 Utylizacja papy t
d.4
0,37 t 0,370
RAZEM 0,370
42| NNRNKB 2- | Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szerokos¢ w m2
d.4| 02 0541-02 | rozwinigciu ponad 25°cm (pas podrynnowy)
740,65 m2 48,100
RAZEM 48,100
43| NNRNKB 2- | Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szerokos¢ w m2
d.4| 02 0541-01 | rozwinieciu do 25°cm (pas nadrynnowy)
(74 +10,8) * 0,35 m2 29,680
RAZEM 29,680
44| NNRNKB 2- | Pokrycie dachéw papa zgrzewalna, dachy o powierzchni m2
d.4| 02 0534-02 | ponad 100'm2 (uszczelnienie potgczenia pasa
podrynnowego i nadrynnowego
74*0,5 m2 37,000
RAZEM 37,000
45[KNR-W 2-02 | Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, potokragte, m
d.4| 0519-04 (2) | Fi'15'cm
74 m 74,000
RAZEM 74,000
46 KNR-W 2-02 | Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, kosze zlewowe szt
d.4| 0519-08 (1) | wyprowadzone poza cokét i kolana do podtgczenia rur
spustowych
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
47/ KNR-W 4-01| Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng - m2
d.4| 0519-01 jednokrotne pokrycie potaci dachu papa termozgrzewalna
2.0.2.7.9901| o grubosci 5,2 mm ( papa wierzchniego krycia na osnowie
z widkniny poliestrowej, asfalt modyfikowany elastomerem
SBS, zakres lepkosprezystosci od -20 do 100 stopni C.
(75*10,8) + 12 m2 822,000
RAZEM 822,000
48| NNRNKB 2- | Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szerokos¢ w m2
d.4| 02 0541-01 | rozwinigciu do 25 cm (obrobka pasami blachy krawedzi
betonowych czap kominéw)
127 * 0,25 m2 31,750
RAZEM 31,750
49| KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng - obrébki z papy | m2
d.4| 0504-03 | nawierzchniowej - Sciany boczne muréw ogniowych i
czapy kominow
63,5+ 33,5+ 10,8 m2 107,800
RAZEM 107,800
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Docieplenie $cian zewnetrznych, remont dachu oraz prace remontowe
budynku przy Osterwy 4 w Krasniku.

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
50| KNR-W 4-01 | Uszczelnianie powierzchni czap komindw masg m2
d.4| 0517-05 | bitumiczng wokot przewoddw wentylacyjnych.
33,5 25% m2 8,375
RAZEM 8,375
51| KNR K-04 [ Montaz listwy cokotowej do podioza z betonu - analogia m
d.4| 0104-05 montaz listwy mocujgcej pape na scianach bocznych
kominow.
127 + (10,8 * 2) m 148,600
RAZEM 148,600
52| kalkulacja | Wymiana wytazu dachowego - dostawa i montaz szt
d.4| wiasna szczelnego wytazu dachowego ocieplonego 100 x100 cm
(typ: mcr Ultra Therm NG-A 90/90 h30 lub rbwnowazny)
oraz otynkowanie i pomalowanie $cian wewnetrznych
"szybu" wytazu na catej wysokosci okoto 1,5 m. Wymiana
obejmuje takze demontaz wytazu i drewnianej klapy
dolnej.
Krotnos¢ = 1,2 (demontaz )
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
53| KNR-W 2-02 | Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone - analogia szt
d4| 1016-07 uzupetnienie stopni wtazowych w "kominie wtazu"
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
54 KNR-W 2-17 | Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kotowe typ C do szt.
d.4| 0144-02 | przewoddw o $r. do 315 mm (wymiana wywietrzakow fi250
nad klatkami schodowymi)
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
55| KNR 7-28 | Malowanie farba olejna elementow metalowych o m2
d.4| 0306-08 | pow.ponad 0.5 m2 - malowanie zeliwnych wywiewek
kanalizacyjnych
0,5*10 m2 5,000
RAZEM 5,000
56| KNR 2-15 | Zakonczenia rur wywiewnych kanalizacyjnych o $r. 110 szt.
d.4| 0209-06 |cm -montaz przedtuzen z rurz PCV110 L= 0,5 m + traper
gumowy i daszkéw wywiewek PCV110 odpornych na UV
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
5 Ztomowanie obrébek i obudéw z blachy trapezowe;j plus utylizacja wetny
57 NORM 1 | Przew6z samochodem skrzyniowym o fadownosci 2.5- t
d.5| 0102-04 (1) | 3.5t materiatow sztukowych, zatadowanie i wytadowanie
reczne, nawierzchnia kategorii IV (na 1 tone), prace
tadunkowe
1,5 t 1,500
RAZEM 1,500
58/ NORM 1 | Przew6z samochodem skrzyniowym o fadownosci 2.5- t
d.5[0102-04 (10) | 3.5't materiatéw sztukowych, zatadowanie i wytadowanie
reczne, nawierzchnia kategorii IV (na 1 toneg), przewdz na
odlegtos¢ do 9'km
1,5 t 1,500
RAZEM 1,500
59 Wywoz i utylizacja wetny m3
d.5
8 m3 8,000
RAZEM 8,000
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